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@ Bedienungsanleitung

WICHTIGER HINWEIS

Lesen Sie diese Bedienungshinweise und bewahren
Sie sie fiir spateres Nachschlagen auf.

Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
SchlieBen Sie kein Gerdt mit mehr als 16 A an.

Der Stecker muss immer vollstandig in der Steckdose
des Energiemessgerits eingesteckt sein.

WARNUNG
Stecken Sie nicht zwei oder mehr Messgerite
zusammen!

In dieser Bedienungsanleitung / am Gerat werden
folgende Piktogramme verwendet:

Bedienungsanleitung lesen!

Nur zur Verwendung in trockenen Raumen!

Warn- und Sicherheitshinweise beachten!

Entsorgen Sie das Gerat umweltgerecht!

P>

1. EINLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam

und vollstdndig durch. Sie ist ein wesentlicher
Bestandteil Ihres neuen Energiemessgerats und enthalt
wichtige Informationen zu Betrieb und Pflege. Beachten
Sie alle Sicherheitshinweise bei der Benutzung dieses
Produkts. Bei Fragen zur Benutzung dieses Produkts
wenden Sie sich bitte an lhren Fachhéndler oder an
unseren Kundendienst. Bewahren Sie diese Bedienungs-
anleitung gut auf und geben Sie sie auch weiter, falls Sie
das Gerat einmal weitergeben.

2. BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Das Gerat ist zum Messen des Energieverbrauchs von
Elektrogeraten und zur Berechnung der Strom- bzw.
Betriebskosten bestimmt. Andere Verwendungen oder
Verdnderungen des Gerates gelten als nicht bestim-
mungsgemal und bergen erhebliche Unfallgefahren.
Fur aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene
Schaden tibernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerét ist nicht fir den gewerblichen Einsatz bestimmt.

3. LIEFERUMFANG

Uberpriifen Sie gleich nach dem Auspacken den Liefer-
umfang Ihres Energiemessgerats auf Vollstandigkeit.
Vergewissern Sie sich auch, dass das Messgerat selbst in
Ordnung ist.

1 x Energiemessgerat

1 x Bedienungsanleitung

4. TECHNISCHE DATEN

Produkt: Energiemessgerat PM 231 E DE 3655
Schutzklasse: 1P20

Nennspannung: 230V~ 50 Hz

Max. Last: 3600W (230V~ 16 A)

Messbereich Spannung: 190- 276V AC

Messgenauigkeit Spannung: +/-1%

Messbereich Strom: 0,01-16A

Messgenauigkeit Strom: +/-1% oder +/- 0,01 A
Messbereich Leistung: 0,2-3600W

Messgenauigkeit Leistung: +/-1% oder +/-0,2W
Gesamtbereich Energieverbrauch: 0-9999,9 kWh

Messbereich Frequenz: 45-65Hz

Genauigkeit Uhr: +/- 1 Minute pro Monat
Leistungsaufnahme: <05W

Betriebstemperatur: -10°Cbis +40 °C

Batterien: 3x 1,5V LR44/AG13 Knopfzellen

Batterielaufzeit: ca. 3 Monate ohne Netzspannung

Anwendung: Dieses Produkt ist nur zur Benutzung in
geschlossenen Raumen bestimmt. Die Steckdose hat
einen Schutzkontakt.

5. BEDIENUNGSHINWEISE

5.1 A Sicherheitshinweise fiir dieses Gerat

« Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise,
bevor Sie das Energiemessgerét in Betrieb nehmen.

« ACHTUNG! Batterie nicht einnehmen, Verbrennungs-
gefahr durch geféhrliche Stoffe.

« Dieses Produkt enthalt Knopfzellen. Wenn eine Knopf-
zelle verschluckt wird, konnen schwere innere Verbren-
nungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden
auftreten und zum Tode flihren.

- Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungshin-

weise flr spateres Nachschlagen auf.

Beachten Sie genauestens alle Warnhinweise auf dem

Produkt und in der Bedienungsanleitung.

- Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.

. Benutzen Sie das Energiemessgerat nur im

trockenen Innenbereich. Installieren Sie es nicht
in Feuchtbereichen wie Badezimmer, Waschkiiche oder

im Freien.

Setzen Sie das Energiemessgerat nicht extremen

Temperatur- oder Druckschwankungen, Stéen oder

direkter Sonneneinstrahlung aus.

« Achten Sie darauf, dass keine Fremdkorper oder
Flissigkeiten in das Gerédt eindringen.

« Schliefen Sie an der Steckdose nur die zuldssige
Hochstlast an.

- Lassen Sie angeschlossene Heizgerédte keinesfalls
unbeaufsichtigt.

« Beilangerer Nichtbenutzung ziehen Sie das Energie-
messgerat von der Steckdose ab und lagern Sie es kiihl
und fiir Kinder unerreichbar.

« Benutzen Sie das Gerét nicht weiter, wenn das Energie-
messgerat oder die integrierte Steckdose beschadigt
ist, ziehen Sie das Gerat aus der Steckdose und vom
Gerdt ab.

- Reparaturen diirfen nur durch einen autorisierten
Kundendienst erfolgen.

- Das Energiemessgerat ist nicht zur Benutzung durch
Personen (einschlieBlich Kinder) mit verminderten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet,
es sei denn, sie werden zum Gebrauch des Gerats von
einer fir ihre Sicherheit verantwortlichen Person ange-
leitet und beaufsichtigt. Kinder missen beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Energiemessgerdt spielen.

« Verwenden Sie das Energiekostenmessgerat nur
in Gebduden, die nach Installationsklasse Il (CAT II)
gemal |EC 664 ausgerichtet sind. Die maximale Span-
nungsspitze darf 2.500 V~ nicht Uberschreiten.

Die Hauptstromversorgung fiir Wohngebdude gehort
normalerweise zur Installationsklasse II.
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5.3 Bedienelemente, Funktionen und Display
1 Batteriefach Das Batteriefach befindet sich auf der
Gerdteriickseite.

Hier werden alle Werte eingestellter Parameter und
Messungen angezeigt.

3 Riickstelltaste RESET Mit geeignetem Gegenstand (z.B. Stift) zur
Loschung aller Daten im Speicher kurz driicken,
einschlieBlich Uhrzeit und Programmierungen.
Uhrzeit, Preis und Preisprogramme zusammen mit
Einstelltaste SET einstellen.

Uhrzeit, Preis und Preisprogramme zusammen mit
Aufwartstaste UP einstellen.

6 Funktionstaste FUNC Anzeigemodus umschalten.

7 Netzstecker Anschluss an AC230V 50 Hz Steckdose.

8 Netzsteckdose Hier schlieBen Sie Ihr Gerét an.

10 Anzeige Einheiten fiir Verbrauchswerte.

11 Anzeige AMP.

12 Anzeige WATT.

13 Anzeige kWh.

14 Anzeige SET.

15 Anzeige VOLTac.

16 Anzeige COST/KWh.

17 Anzeige MAX OVERLOAD WARNING.

18 Anzeige PRICE 1 und 2, TOTAL PRICE 1und 2.

19 Anzeige Wochentag MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

20 Anzeige CLOCK.

21 Anzeige Sekunden (TOTAL ON TIME - Minuten).

22 Anzeige Minuten (TOTAL ON TIME > Stunden 0-99).

23 Anzeige Stunden (TOTAL ON TIME = Stunden >100).

24 Anzeige TOTAL ON TIME.

25 Anzeige AM, PM.

2 Display

4 Aufwartstaste UP

5 Einstelltaste SET
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26 Anzeige Hz.
27 Anzeige Wert, Leistungsfaktor (%).
28 Anzeige POWER FACTOR.

5.4 Inbetriebnahme

Das Produkt ist mit einer Pufferbatterie ausgestattet.

Die 3 x LR44/AG13 Knopfzellen liegen bereits im Batte-
riefach. Offnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie
den Isolierstreifen. AnschlieBend betétigen Sie kurz die
Ruckstelltaste.

Alle Einstellungen kdnnen nun bequem durchgefiihrt
werden, ohne dass das Produkt in der Steckdose stecken
muss.

5.4.1 Uhrzeit einstellen

Driicken Sie FUNC (6), bis CLOCK (20) unten rechts im
Display angezeigt wird.

Driicken Sie einmal SET (5), der Wochentag (19) blinkt.
Driicken Sie UP (4), um den Wochentag (19) auf MO, TU,
WE, TH, FR, SA oder SU einzustellen.

Driicken Sie erneut SET (5), um den Wochentag zu besta-
tigen, nun blinken die Stunden (23).

Driicken Sie UP (4), um die Stunden (23) der Uhrzeit
einzustellen.

Driicken Sie erneut SET (5), um die Stunden zu besta-
tigen, nun blinken die Minuten (22).

Driicken Sie UP (4), um die Minuten (22) der Uhrzeit
einzustellen und driicken Sie SET (5) zur Bestatigung der
Uhrzeit.

5.4.2 Kosten/kWh anzeigen und einstellen/
Messfunktionen anzeigen

Kosten/kWh anzeigen

Wenn die Informationen VOLTAGE / AMP / WATT ange-
zeigt werden, kdnnen Sie die Taste FUNC (6) flir mindes-
tens 1 Sekunde gedrtickt halten, um sich die Kosten/
kWh (16) anzeigen zu lassen. Wenn bereits zwei Preise
eingegeben wurden, kdnnen Sie sich anschliefend beide
abwechselnd durch kurzes driicken der Taste FUNC (6)
anzeigen lassen.

Kosten/kWh einstellen (Preis 1)

Wenn Sie die Kosten/kWh einstellen wollen, driicken

Sie nachdem die Kosten/kWh fiir Preis 1 (18) im Display
angezeigt werden die Taste SET (5) bis die erste Ziffer
blinkt. Stellen Sie den richtigen Wert fir die erste Ziffer
mit der Aufwartstaste UP (4) ein. AnschlieBend driicken
Sie wieder SET (5) damit die zweite Ziffer blinkt und
stellen den richtigen Wert mit UP (4) ein. Wiederholen Sie
diesen Vorgang fir die dritte und vierte Ziffer.

Driicken Sie nun erneut SET (5) damit der Dezimalpunkt
blinkt und verschieben diesen mit UP (4) an die richtige
Position.

Nach einem weiteren Tastendruck auf SET (5) blinkt die
Anzeige der Uhrzeit (- : - -) hinter ON TIME (24) flr den
eingegebenen Preis 1 (18). Wenn Sie keinen zweiten
Preis benotigen wird durch abschlieBendes Driicken von
SET (5) der Einstellvorgang von Preis 1 beendet.

Wenn Sie einen zweiten Preis (z.B. Tag-/Nacht-Tarif)
eingeben wollen, missen Sie zuerst noch fiir den Preis 1
einen Start-Zeitpunkt festlegen. Stellen Sie hierzu
wahrend dem Blinken der Uhrzeit hinter ON TIME (24)
fir den Preis 1 (18) durch driicken der Taste UP (4) den
Wochentag flir den Start-Zeltpunkt ein (siehe Abschnitt
zuvor). AnschlieBend drlicken Sie SET (5) bis die Stun-
denanzeige blinkt und stellen diese mit UP (4) auf den
Start-Zeitpunkt ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang fuir
die Minutenanzeige. Durch abschlieBendes Driicken von
SET (5) wird der Einstellvorgang fir Preis 1 beendet.

Kosten/kWh einstellen (Preis 2)

Der Einstellvorgang fiir die Kosten/kWh von Preis 2 funk-
tioniert gleich wie bei Preis 1.

Achten Sie jedoch darauf, dass zu Beginn der Preis 2 (18)
im Display angezeigt wird.

Durch kurzes Driicken von FUNC (6) kann die Anzeige
gegebenenfalls auf den Preis 2 (18) umgestellt werden,
bevor Sie mit SET (5) den Einstellvorgang beginnen.

Messfunktionen anzeigen

Wenn Sie FUNC (6) kurz driicken, kdnnen Sie sich in Folge
nacheinander die folgenden Informationen anzeigen
lassen: VOLTAGE, AMP, WATT - kWh - TOTAL PRICE (10, 18).
Mit der Funktionstaste FUNC (6) zeigen Sie die Stromauf-
nahme des angeschlossenen Gerdts im Wertefeld (10)
des Displays an, AMP (11) wird fiir die Einheiten sowie
der Leistungsfaktor POWER FACTOR (27, 28) angezeigt.
Mit erneutem Tastendruck auf FUNC (6) zeigen Sie die
Wattzahl des angeschlossenen Geréts im Wertefeld (10)
des Displays an, WATT (12) wird fir die Einheiten sowie
der Leistungsfaktor POWER FACTOR (27, 28) angezeigt.
Mit erneutem Tastendruck auf FUNC (6) zeigen Sie den
Verbrauch des angeschlossenen Gerats im Wertefeld (10)
des Displays an, kWh (13) wird fiir die Einheiten sowie
der Leistungsfaktor POWER FACTOR (27, 28) angezeigt.
Mit erneutem Tastendruck auf FUNC (6) zeigen Sie den
Gesamtpreis als TOTAL PRICE (10, 18) sowie die Gesamt-
einschaltzeit als TOTAL ON TIME (21-24) des angeschlos-
senen Gerdts in Stunden und Minuten an. Mit erneutem
Tastendruck auf FUNC (6) zeigen Sie die Netzspannung
als VOLTac. (15) und die Frequenz in Hz (26, 27) an.

Wird die Gesamtlast tberschritten, so blinkt

MAX OVERLOAD WARNING (17) im Display (2).

Messwerte l6schen

Halten Sie FUNC (6) fir mind. 1 Sekunde gedriickt,
wahrend kWh oder TOTAL PRICE angezeigt wird.

Die Messwerte fiir den Verbrauch (kWh), Gesamtpreis
(TOTAL PRICE) und die Gesamteinschaltzeit (TOTAL ON
TIME) werden gel6scht.

5.4.3 Messung

Stecken Sie den Netzstecker (7) des Energiemessgeréts in
eine 230V 50 Hz Steckdose. Das Display (2) leuchtet auf
und zeigt Uhrzeit (20, 21, 22, 23), Wochentag (19), Netz-
spannung (10, 15) und Frequenz (26, 27) an.

Schliefen Sie nun lhr Gerét an und schalten Sie es ein.
Das Energiemessgerdt beginnt mit der Verbrauchsmes-
sung.

5.4.4 Ruckstelltaste

Driicken Sie kurz die Riickstelltaste RESET mit einem
geeigneten Gegenstand (z.B. Stift), um alle Daten im
Speicher zu 16schen, einschlieBlich der Uhrzeit und aller
Programme. Fiir einige Sekunden leuchten alle Para-
meter im Display (2).

5.4.5 Batterien auswechseln

Das Energiemessgerat wird werksseitig mit 3x 1,5V
LR44/AG13 Knopfzellen im Batteriefach geliefert.

Zum Auswechseln der Batterien gehen Sie wie folgt vor:
Das Batteriefach befindet sich auf der Geratertick-

seite. Mit einem flachen Schraubendreher heben Sie
die Abdeckkappe des Batteriefachs vorsichtig an.
Entnehmen Sie die leeren Batterien und tauschen Sie sie
gegen neue aus.

Achten Sie hierbei auf die Polaritat (+/-), wie innen auf
der Abdeckkappe aufgedruckt (flache Seite (+) links).
Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig zurtick. Achten Sie
darauf, beim Schlieen des Batteriefachs die Kontakte
nicht zu verbiegen.

Das Batteriefach muss vor Benutzung geschlossen sein.
Wahrend langerer Nichtbenutzung nehmen Sie die
Batterien aus dem Energiemessgerat, um ein Auslaufen
zu vermeiden.

Ausgelaufene Batterien kdnnen zu Stromschlag und
Schaden am Energiemessgerat flhren.

Wechseln Sie Batterien nur aus, wenn das Energiemess-
gerat vom Stromnetz abgetrennt ist.

Ersetzen Sie die Batterien nur mit Batterien des gleichen
Typs. Mischen Sie nicht neue und leere Batterien.
Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmdill. Geben
Sie Batterien an den entsprechenden Sammelstellen ab.

6. WARTUNG UND PFLEGE

Dieses Produkt ist wartungsfrei. Offnen oder zerlegen
Sie das Produkt nicht. Vor dem Reinigen ziehen Sie das
Energiemessgerdt von der Steckdose und vom ange-
schlossenen Gerat ab. Reinigen Sie das Gerategehause
nur mit einem weichen Tuch.

7. ENTSORGUNG

Informationen zum Elektro- und Elektronik-
E gerdtegesetz 3 - ElektroG3

Bedeutung des durchgestrichenen
mmmm  Miilltonnen-Symbols
Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie
gesetzlich verpflichtet sind, diese Gerate einer vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzufiihren, d.h. Altgerdte sind getrennt vom Haus-
miill zu entsorgen. Nicht vom Altgerat umschlossene
Altbatterien oder Altakkumulatoren sowie Lampen,
die zerstorungsfrei aus dem Altgerat entfernt werden
kénnen, missen vorher zerstérungsfrei entnommen und
getrennt entsorgt werden.
Ein Balken unter der Milltonne bedeutet, dass das
Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht
wurde.

Moglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten
Besitzer von Altgeraten konnen diese aufgrund der
Pflicht zur unentgeltlichen Riicknahme bei Vertreibern
abgeben. Dies sind im Einzelnen:

- GroBere Elektrofachmarkte (also Elektro-Fachgeschafte,
mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektronik-
gerdte von mindestens 400 m?).

+ Lebensmittelldaden mit einer Gesamtverkaufsflaiche
von mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate anbieten und
auf dem Markt bereitstellen.

« Diese Handler mussen beim Verkauf eines neuen
Elektrogerats ein Altgerat der gleichen Art kostenfrei
zurlicknehmen (1:1-Riicknahme); dies gilt auch fur
Lieferungen nach Hause.

+ Diese Handler missen bis zu drei kleine Altgerdte
(keine dulBere Abmessung grof3er als 25 cm) kosten-
frei im Verkaufsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe
zurlicknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf
geknupft werden darf (0:1-Rticknahme).

« Riicknahmepflichten gelten auch fiir den
Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Ricknahme
im privaten Haushalt nur fiir Gro3geréte (eine Kanten-
ldnge > 50 cm) gilt; fur die 1:1-Rticknahme von
Lampen, Kleingerdten und kleinen ITK-Gerdten sowie
die 0:1-Rlicknahme miussen Versandhéndler Riickgabe-
moglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endver-
braucher bereitstellen.

Besitzer von Altgerdten konnen diese auch im Rahmen

der durch 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstrager einge-

richteten und zur Verfligung stehenden Maoglichkeiten
der Riickgabe oder Sammlung von Altgeraten abgeben,
damit eine ordnungsgemafle Entsorgung sichergestellt
ist.

- Personenbezogene Daten
Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeraten
werden darauf hingewiesen, dass Sie fiir das Léschen
personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeraten selbst verantwortlich sind.

- Informationen in Bezug auf die Erfiillung der quan-
titativen Zielvorgaben nach § 10 Absatz 3 und § 22
Absatz 1 ElektroG
Entsprechende Informationen finden Sie beim Bundes-
ministerium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit (BMU) unter:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-
abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elek-
tronikaltgeraete

WEEE-Registrierungsnummer
Unter der Registrierungsnummer DE 82437993 sind wir
bei der Stiftung Elektro-Altgerate Register, Nordostpark
72,90411 Nirnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder
Elektronikgeraten registriert.

Hausmiill!

E Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
alle Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle in Ihrer
Gemeinde/lhrem Stadtteil oder im Handel abzugeben,
damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zuge-
fuhrt werden kénnen, ansonsten bestehen mogliche
Gefahren flr die Umwelt und die menschliche Gesund-
heit.

Batterien und Akkus diirfen nicht in den

8.( € EU-KONFORMITATSERKLARUNG
Die EU-Konformitatserklarung ist beim Hersteller
hinterlegt.

9. HERSTELLER
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrafle 1-3 - D-72074 Tuibingen

Fir weitere Informationen besuchen Sie bitte Service/
FAQ auf unserer Website www.brennenstuhl.com

Technische Anderungen vorbehalten.

@ Operating instructions

IMPORTANT NOTICE

Read these operating instructions and keep them for
future reference.

Observe and follow the safety instructions. Do not
connect any device with more than 16 A.

The plug must always be fully inserted into the socket
of the energy meter.

AWARNING

Do not plug two or more measuring devices together!

The following pictograms are used in these Operating
instructions / on the device:

Dﬂ Read the Operating instructions!

%
A\

¢

Only for use in dry rooms!

Observe warning and safety instructions!

Dispose of the device in an environmentally
friendly manner!

1. INTRODUCTION

Read these operating instructions carefully and

completely. It is an essential part of your new
energy meter and contains important information on
operation and care. Observe all safety instructions when
using this product. If you have any questions about the
use of this product, please contact your specialist dealer
or our customer service. Keep these operating instruc-
tions in a safe place and also pass them on if you ever
pass the device on.

2. INTENDED USE

The device is intended for measuring the energy
consumption of electrical appliances and for calculating
the electricity or operating costs. Any other use or
modification of the device is considered improper and
involves a considerable risk of accidents. The manu-
facturer accepts no liability for damage resulting from
improper use. The device is not intended for commercial
use.

3. SCOPE OF DELIVERY

Immediately after unpacking, check the scope of delivery
of your energy meter for completeness. Also make sure
that the measuring device itself is in order.

1 x Wattage and current meter

1 x Operating instructions

4. TECHNICAL DATA

Product: Wattage and current meter PM 231E
DE 3655

Protection class: 1P20

Nominal voltage: 230V~ 50 Hz

Max. Load: 3600W (230V~ 16 A)

Measuring range voltage: 190-276V AC

Measurement accuracy voltage:  +/-1%

Measuring range current: 0.01-16A

Measurement accuracy current:  +/-1%or +/-0.01A

Measuring range power: 0.2-3600W

Measurement accuracy power:  +/- 1% or+/-0.2W

Total area energy consumption: ~ 0—9999.9 kWh

Measuring range frequency: 45-65Hz

Accuracy clock: +/- 1 minute per month

Power consumption: <0.5W

Operating temperature: -10°Cto +40°C

Batteries: 3x 1.5V LR44/AG13 button cells

Battery life: approx. 3 months without mains voltage

Application: This product is intended for indoor use only.
The socket outlet has a protective contact.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 A Safety instructions for this device
Read all safety and operating instructions before oper-
ating the energy meter.
CAUTION! Do not ingest battery, risk of burns from
hazardous substances.
This product contains button cells. If a button cell is
swallowed, severe internal burns can occur within just
2 hours and result in death.
Keep the safety and operating instructions for future
reference.
Pay close attention to all warnings on the product and
in the operating instructions.
Follow all operating instructions.
Use the energy meter only in dry indoor areas.
Do not install it in wet areas such as bathrooms,
laundry rooms or outdoors.
Do not expose the energy meter to extreme tempera-
ture or pressure fluctuations, shocks or direct sunlight.
Make sure that no foreign objects or liquids enter the
device.
Only connect the maximum permissible load to the
socket.
Never leave connected heaters unattended.
When not in use for a long period of time, unplug the
energy meter from the wall outlet and store it in a cool
place out of reach of children.
Do not continue to use the device if the energy meter
or the integrated socket is damaged, unplug the
device from the socket and from the device.
« Repairs may only be carried out by an authorized
customer service.
The energy meter is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children must be
supervised to ensure that they do not play with the
energy meter.
Use the energy cost meter only in buildings aligned
to installation class Il (CAT Il) according to IEC 664.
The maximum voltage peak must not exceed 2.500 V~.
The main power supply for residential buildings
normally belongs to installation class I.
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5.3 Controls, functions and display

1 Battery The battery compartment is located on the back of

compartment the device.

2 Display All values of set parameters and measurements are
displayed here.

3 RESET key Briefly press with a suitable object (e.g. pen) to
delete all data in the memory, including time and
programming.

4 UPkey Set time, price and price programs together with SET
setting key.

5 SETkey Set time, price and price programs together with
UP key.

6 FUNCfunction key Switch display mode.

7 Mains plug Connection to AC 230V 50 Hz socket.
8 Power socket Connect your device here.
10 Display units for consumption values.

11 Display AMP.

12 Display WATT.

13 Display kWh.

14 Display SET.

15 Display VOLTac.

16 Display COST/kKWh.

17 Display MAX OVERLOAD WARNING.

18 Display PRICE 1and 2, TOTAL PRICE 1and 2.

19 Display day of the week MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
20 Display CLOCK.

21 Display seconds (TOTAL ON TIME - minutes).
22 Display minutes (TOTAL ON TIME = hours 0-99).
23 Display hours (TOTAL ON TIME = hours >100).
24 Display TOTAL ON TIME.

25 Display AM, PM.

26 Display Hz.

27 Display value, power factor (%).

28 Display POWER FACTOR.

5.4 Commissioning

The product is equipped with a backup battery.

The 3 x LR44/AG13 button cells are already in the battery
compartment. Open the battery compartment and
remove the insulating strip. Then briefly press the reset
button.

All settings can now be made conveniently without
having to plug the product into the socket.

5.4.1 Set time

Press FUNC (6) until CLOCK (20) is shown at the bottom
right of the display.

Press SET (5) once, the day of the week (19) flashes.

Press UP (4) to set the day of the week (19) to MO, TU, WE,
TH, FR, SA or SU.

Press SET (5) again to confirm the day of the week,

now the hours (23) are flashing.

Press UP (4) to set the hours (23) of the time.

Press SET (5) again to confirm the hours, now the
minutes (22) are blinking.

Press UP (4) to set the minutes (22) of the time and press
SET (5) to confirm the time.

5.4.2 Display and set costs/kWh/
display measurement functions

Show cost/kWh

When the VOLTAGE / AMP / WATT information is
displayed, you can press and hold the FUNC key (6) for at
least 1 second to display the cost/kWh (16). If two prices
have already been entered, you can then display both
alternately by briefly pressing the FUNC key (6).

Set cost/kWh (price 1)

If you want to set the cost/kWh, press the SET key (5)
after the cost/kWh for price 1 (18) is shown in the display
until the first digit flashes. Set the correct value for the
first digit with the UP key (4). Then press SET (5) again so
that the second digit flashes and set the correct value
with UP (4). Repeat this procedure for the third and
fourth digit.

Now press SET (5) again so that the decimal point flashes
and move it to the correct position with UP (4).

After pressing SET (5) again, the display of the time (-: - -)
flashes behind ON TIME (24) for the entered price 1 (18).
If you do not need a second price, the setting procedure
for price 1 is terminated by finally pressing SET (5).

If you want to enter a second price (e.g. day/night rate),
you must first set a start time for price 1. To do this, set
the weekday for the start time point for price 1 (18) by
pressing UP (4) while the time behind ON TIME (24) is
flashing (see previous section). Then press SET (5) until
the hour display flashes and set it to the start time by
pressing UP (4). Repeat this procedure for the minute
display. Press SET (5) finally to end the setting procedure
for price 1.

Set cost/kWh (price 2)

The setting procedure for the cost/kWh of price 2 works
the same as for price 1.

However, make sure that price 2 (18) is shown in the
display at the beginning.

By briefly pressing FUNC (6), the display can be changed
to price 2 (18) if necessary before you start the setting
procedure with SET (5).

Display measurement functions

If you press FUNC (6) briefly, you can display the
following information in sequence: VOLTAGE, AMP, WATT
- kWh - TOTAL PRICE (10, 18).

By pressing the FUNC function key (6) you can display
the current consumption of the connected device in the
value field (10) of the display, AMP (11) is displayed for
the units as well as the POWER FACTOR (27, 28). Press
FUNC (6) again to display the wattage of the connected
device in the value field (10) of the display, WATT (12) is
displayed for the units as well as the POWER FACTOR
(27, 28).

Press FUNC (6) again to display the consumption of the
connected device in the value field (10) of the display,
kWh (13) is displayed for the units as well as the POWER
FACTOR (27, 28).

Press FUNC (6) again to display the total price as TOTAL
PRICE (10, 18) and the total ON TIME as TOTAL ON TIME
(21-24) of the connected device in hours and minutes.
Press FUNC (6) again to display the mains voltage as
VOLTac. (15) and the frequency in Hz (26, 27).

If the total load is exceeded, MAX OVERLOAD WARNING
(17) flashes in the display (2).

Delete measured values

Press and hold FUNC (6) for at least 1 second while kWh
or TOTAL PRICE is displayed. The measured values for
consumption (kWh), total price (TOTAL PRICE) and total
on-time (TOTAL ON TIME) are deleted.

5.4.3 Measurement

Insert the mains plug (7) of the energy meter into a 230 V
50 Hz socket. The display (2) lights up and shows the
time (20, 21, 22, 23), day of the week (19), mains voltage
(10, 15) and frequency (26, 27).

Now connect your device and switch it on. The energy
meter starts measuring the consumption.

5.4.4 Reset key

Briefly press the RESET key with a suitable object

(e.g. pen) to delete all data in the memory, including the
time and all programs. For a few seconds, all parameters
light up in the display (2).

5.4.5 Replace batteries

The energy meter is supplied from the factory with

3 x 1.5V LR44/AG13 button cells in the battery compart-
ment. To replace the batteries, proceed as follows:

The battery compartment is located on the back of the
instrument. Using a flat screwdriver, carefully lift the
cover cap of the battery compartment. Remove the
empty batteries and replace them with new ones.

Pay attention to the polarity (+/-) as printed on the inside
of the cover cap (flat side (+) left). Carefully replace the
cover. Be careful not to bend the contacts when closing
the battery compartment.

The battery compartment must be closed before use.
During extended periods of non-use, remove the
batteries from the energy meter to prevent leakage.
Leaking batteries can cause electric shock and damage
to the energy meter.

Replace batteries only when the energy meter is discon-
nected from the power supply.

Replace batteries only with batteries of the same type.
Do not mix new and empty batteries. Do not dispose of
batteries with household waste. Dispose of batteries at
the appropriate collection points.

6. MAINTENANCE AND CARE

This product is maintenance-free. Do not open or
disassemble the product. Before cleaning, disconnect
the energy meter from the power outlet and from the
connected device. Clean the device housing only with a
soft cloth.

7. DISPOSAL

Dispose of electric appliances in an
E environmentally friendly manner!

Electric appliances must not be disposed of in
mmmm  household waste!
The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical
and Electronic Equipment rules that used electric appli-
ances should be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.
For possibilities of disposal of the used appliance,
please contact your local or municipal administration.

Batteries and accumulators must not be
E disposed of in the household waste!

As a consumer, you are legally obliged to hand
in all batteries and accumulators at a collection point in
your community/urban district or in the trade, so that
they can be disposed of in an environmentally friendly
manner, otherwise there are possible risks to the envi-
ronment and human health.

8. C € EU DECLARATION OF CONFORMITY
The EU Declaration of Conformity is deposited with the
manufacturer.

9. MANUFACTURER
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1-3 - D-72074 Tubingen

For more information, please visit Service/FAQ on our
website www.brennenstuhl.com

Subject to technical changes.

@ Gebruikshandleiding

BELANGRIJK BERICHT

Lees deze gebruiksaanwijzing en bewaar hem voor
toekomstig gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht en volg ze
op. Sluit geen apparaten aan met meer dan 16 A.

De stekker moet altijd volledig in het stopcontact van
de energiemeter zitten.

AWARNING

Sluit geen twee of meer meettoestellen op elkaar aan!

In deze gebruiksaanwijzing / op het toestel worden de
volgende pictogrammen gebruikt:

gﬂ Lees de Gebruikshandleiding!

Alleen voor gebruik in droge ruimtes!

%

Waarschuwings- en veiligheidsvoorschriften in
acht nemen!

A\

Voer het apparaat milieuvriendelijk af!

i

1. INLEIDING
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en
volledig. Het is een essentieel onderdeel van
uw nieuwe energiemeter en bevat belangrijke infor-
matie over de werking en het onderhoud. Neem alle
veiligheidsvoorschriften in acht bij het gebruik van dit
product. Als u vragen heeft over het gebruik van dit
product, neem dan contact op met uw vakhandelaar of
onze klantenservice. Bewaar deze gebruiksaanwijzing
goed en geef hem ook door als u het toestel ooit door-
geeft.

2. BEOOGD GEBRUIK

Het apparaat is bedoeld om het energieverbruik van
elektrische apparaten te meten en de elektriciteits- of
bedrijfskosten te berekenen. Elk ander gebruik of wijzi-
ging van het apparaat wordt als oneigenlijk beschouwd
en houdt een aanzienlijk risico op ongevallen in.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Het apparaat
is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

3. LEVERINGSOMVANG

Controleer onmiddellijk na het uitpakken de levering-
somvang van uw energiemeter op volledigheid. Zorg er
ook voor dat de meter zelf in orde is.

1 x Energiemeettoestel

1 x Gebruikshandleiding

4. TECHNISCHE GEGEVENS
Product: Energiemeettoestel PM 231 E DE 3655

Beschermingsklasse: 1P20

Nominale spanning: 230V~ 50 Hz

Max. belasting: 3600W (230V~16A)
Meetbereik spanning: 190-276V AC
Nauwkeurigheid van de

spanningsmeting: +/-1%

Meetbereik stroom: 0,01-16A

Meetnauwkeurigheid stroom: +/- 1% of +/- 0,01 A
Meetbereik vermogen: 0,2-3600W
Meetnauwkeurigheid

Vermogen: +/-1%of +/-0,2W

Totaal energieverbruik: 0-9999,9 kWh
Meetbereik frequentie: 45-65Hz

Nauwkeurige klok: +/- 1 minuut per maand
Stroomverbruik: <05W
Bedrijfstemperatuur: -10 °Cnaar +40 °C

Batterijen:
Levensduur van de batterij:

3x 1,5V LR44/AG13 knoopcellen
ca. 3 maanden zonder netspanning

Toepassing: Dit product is uitsluitend bestemd voor
gebruik binnenshuis. De wandcontactdoos heeft een
beschermingscontact.

5. GEBRUIKSAANWIJZING
5.1 Veiligheidsvoorschriften voor dit
apparaat

+ Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat

u de energiemeter in gebruik neemt.

LET OP! Batterij niet inslikken, kans op brandwonden

door gevaarlijke stoffen.

Dit product bevat knoopcellen. Als een knoopcel

wordt ingeslikt, kunnen binnen slechts 2 uur ernstige

inwendige brandwonden ontstaan met de dood tot

gevolg.

Bewaar de veiligheids- en bedieningsvoorschriften

voor toekomstig gebruik.

Let goed op alle waarschuwingen op het product en in

de gebruiksaanwijzing.

Volg alle bedieningsinstructies.

. Gebruik de energiemeter alleen in droge binnen-
ruimten. Niet installeren in vochtige ruimtes

zoals badkamers, wasruimtes of buiten.

Stel de energiemeter niet bloot aan extreme tempe-

ratuur- of drukschommelingen, schokken of direct

zonlicht.

Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of vloei-

stoffen in het toestel terechtkomen.

Sluit alleen de maximaal toegestane belasting op de

contactdoos aan.

Laat aangesloten verwarmers nooit onbeheerd achter.

Wanneer u de energiemeter langere tijd niet gebruikt,

haalt u deze uit het stopcontact en bewaart u deze op

een koele plaats buiten het bereik van kinderen.

Als de energiemeter of het ingebouwde stopcon-

tact beschadigd is, mag u het apparaat niet meer

gebruiken.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een

erkende klantenservice.

De energiemeter is niet bestemd voor gebruik door

personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke,

zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek

aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan

of instructies hebben gekregen over het gebruik van

het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is

voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht

staan zodat ze niet met de energiemeter spelen.

Gebruik de energiekostenmeter alleen in gebouwen

die zijn afgestemd op installatieklasse Il (CAT II)

volgens IEC 664. De maximale spanningspiek mag niet

hoger zijn dan 2.500 V~. De hoofdstroomvoorziening

voor woongebouwen behoort normaliter tot installa-

tieklasse II.

5.2 Vooraanzicht
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5.3 Bedieningselementen, functies en display
1 Batterijvak Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van
het toestel.

Alle waarden van ingestelde parameters en
metingen worden hier weergegeven.

Met een geschikt voorwerp (bijv. pen) kort indrukken
om alle gegevens in het geheugen te wissen,
inclusief tijd en programmering.

Met de SET-toets stelt u de tijd, de prijs en de
prijsprogramma’s in.

Tijd, prijs en prijsprogramma’s samen instellen met
UP-toets.

Schakel de weergavestand om.

7 Netstekker Aansluiting op stopcontact AC230V 50 Hz.

8 Stopcontact Sluit uw toestel hier aan.

10 Weergave Eenheden voor verbruikswaarden.

11 Weergave AMP.

12 Weergave WATT.

13 Weergave kWh.

14 Weergave SET.

15 Weergave VOLTac.

16 Weergave COST/kWh.

17 Weergave MAX OVERLOAD WARNING.

18 Weergave PRICE 1en 2, TOTAL PRICE 1 en 2.

19 Weergave Weekdag MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

20 Weergave CLOCK.

21 Weergave Seconden (TOTAL ON TIME - Minuten).

22 Weergave Minuten (TOTAL ON TIME > Uren 0-99).

23 Weergave Uren (TOTAL ON TIME - Uren >100).

24 Weergave TOTAL ON TIME.

25 Weergave AM, PM.

26 Weergave Hz.

27 Weergavewaarde vermogensfactor (%).

28 Weergave POWER FACTOR.

2 Display

3 Reset-toets RESET

4 UPtoets UP
5 SET insteltoets

6 Functietoets FUNC

5.4 Inbedrijfstelling

Het product is uitgerust met een reservebatterij.

De 3 x LR44/AG13 knoopcellen zitten al in het batterijvak.
Open het batterijvak en verwijder de isolerende strip.
Druk dan kort op de resetknop. Alle instellingen kunnen
nu gemakkelijk worden uitgevoerd zonder de stekker in
het stopcontact te steken.

5.4.1 Tijd instellen

Druk op FUNC (6) totdat CLOCK (20) rechtsonder in het
display verschijnt.

Druk eenmaal op SET (5), de dag van de week (19)
knippert.

Druk op UP (4) om de dag van de week (19) in te stellen
op MO, TU, WE, TH, FR, SA of SU.

Druk nogmaals op SET (5) om de dag van de week te
bevestigen, nu knipperen de uren (23).

Druk op UP (4) om de uren (23) van de tijd in te stellen.
Druk nogmaals op SET (5) om de uren te bevestigen,
nu knipperen de minuten (22).

Druk op UP (4) om de minuten (22) van de tijd in te
stellen en druk op SET (5) om de tijd te bevestigen.

5.4.2 Weergeven en instellen van kosten/kWh/
display meetfuncties

Toon kosten/kWh

Wanneer de informatie over VOLTAGE / AMP / WATT
wordt weergegeven, kunt u de FUNC-toets (6) minstens
1 seconde ingedrukt houden om de kosten/kWh (16)
weer te geven. Als er al twee prijzen zijn ingevoerd,
kunt u beide afwisselend weergeven door kort op de
FUNC-toets (6) te drukken.

Instellen kosten/kWh (prijs 1)

Als u de kosten/kWh wilt instellen, drukt u op de
SET-toets (5) nadat de kosten/kWh voor prijs 1 (18) op
het display zijn weergegeven, totdat het eerste cijfer
knippert. Stel de juiste waarde voor het eerste cijfer in
met de UP-toets (4). Druk vervolgens nogmaals op SET
(5) zodat het tweede cijfer knippert en stel de juiste
waarde in met UP (4). Herhaal deze procedure voor het
derde en vierde cijfer.

Druk nu weer op SET (5) zodat de decimale punt knip-
pert en zet hem met UP (4) in de juiste positie.

Nadat u nogmaals op SET (5) heeft gedrukt, knippert

de tijdweergave (-:--) achter ON TIME (24) voor de inge-
voerde prijs 1 (18). Als u geen tweede prijs nodig heeft,
wordt de instelling van prijs 1 beéindigd door op SET (5)
te drukken.

Als u een tweede prijs wilt invoeren (bijv. dag/nachtta-
rief), moet u eerst een begintijd voor prijs 1 instellen.
Stel hiertoe de dag van de week in voor de starttijd door
op de UP-toets (4) te drukken terwijl de tijd achter ON
TIME (24) voor prijs 1 (18) knippert (zie vorig hoofdstuk).
Druk vervolgens op SET (5) totdat de uurweergave
knippert en stel deze in op de starttijd door op UP (4) te
drukken. Herhaal deze procedure voor de minutenweer-
gave. Druk op SET (5) om de instellingsprocedure voor
prijs 1 te beéindigen.

Instellen kosten/kWh (prijs 2)

De instellingsprocedure voor de kosten/kWh van prijs 2
werkt hetzelfde als voor prijs 1.

Zorg er echter voor dat prijs 2 (18) aan het begin op het
display staat.

Door kort op FUNC (6) te drukken, kan het display even-
tueel naar prijs 2 (18) worden omgeschakeld, voordat u

met SET (5) de instelprocedure start.

Meetfuncties weergeven

Als u kort op FUNC (6) drukt, kunt u achtereenvolgens de
volgende informatie weergeven: VOLTAGE, AMP, WATT -
kWh - TOTALE PRICE (10, 18).

Met de functietoets FUNC (6) kunt u in het waardeveld
(10) van het display het stroomverbruik van het aange-
sloten apparaat weergeven, voor de eenheden wordt
AMP (11) weergegeven, evenals de vermogensfactor
POWER FACTOR (27, 28). Druk nogmaals op FUNC (6)
om het wattage van het aangesloten apparaat in het
waardeveld (10) van het display weer te geven,

WATT (12) wordt voor de apparaten weergegeven,
evenals de vermogensfactor POWER FACTOR (27, 28).
Druk nogmaals op FUNC (6) om het verbruik van het
aangesloten apparaat in het waardeveld (10) van het
display weer te geven, kWh (13) wordt weergegeven
voor de eenheden, evenals de POWER FACTOR (27, 28).
Druk nogmaals op FUNC (6) om de totale prijs als
TOTAL PRICE (10, 18) en de totale aan tijd als TOTAL ON
TIME (21-24) van het aangesloten apparaat in uren en
minuten weer te geven. Druk nogmaals op FUNC (6) om
de netspanning weer te geven als VOLTac. (15) en de
frequentie in Hz (26, 27).

Als de totale belasting wordt overschreden, knippert
MAX OVERLOAD WARNING (17) op het display (2).

Meetwaarden verwijderen

Houd FUNC (6) ten minste 1 seconde ingedrukt terwijl
kWh of TOTALE PRICE wordt weergegeven. De gemeten
waarden voor verbruik (kWh), totale prijs (TOTAL PRICE)
en totale tijd (TOTAL ON TIME) worden gewist.

5.4.3 Meting

Steek de stekker (7) van de energiemeter in een stopcon-
tact van 230V 50 Hz. Het display (2) licht op en toont de
tijd (20, 21, 22, 23), de dag van de week (19), de netspan-
ning (10, 15) en de frequentie (26, 27).

Sluit nu uw toestel aan en zet het aan. De energiemeter
begint het verbruik te meten.

5.4.4 Reset knop

Druk met een geschikt voorwerp (bijv. een pen) kort
op de RESET-knop om alle gegevens in het geheugen
te wissen, inclusief de tijd en alle programma'’s.
Gedurende enkele seconden lichten alle parameters
op in het display (2).

5.4.5 Batterijen vervangen

De energiemeter wordt in de fabriek geleverd met

3x 1,5V LR44/AG13 knoopcellen in het batterijvak.

Ga als volgt te werk om de batterijen te vervangen:

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van het
toestel. Gebruik een platte schroevendraaier om het
deksel van het batterijvak voorzichtig op te lichten.
Verwijder de lege batterijen en vervang ze door nieuwe.
Let op de polariteit (+/-) zoals die aan de binnenkant
van het afdekkapje staat afgedrukt (platte kant (+) links).
Plaats het deksel voorzichtig terug. Pas op dat u de
contacten niet verbuigt wanneer u het batterijvak sluit.
Het batterijvak moet voor gebruik worden gesloten.
Verwijder de batterijen uit de energiemeter tijdens
langdurige periodes van niet-gebruik om lekkage te
voorkomen.

Lekkende batterijen kunnen elektrische schokken en
schade aan de Energy Meter veroorzaken.

Vervang de batterijen alleen als de Energiemeter van het
lichtnet is losgekoppeld.

Vervang de batterijen alleen door batterijen van
hetzelfde type. Gebruik geen nieuwe en lege batterijen
door elkaar. Gooi batterijen niet bij het huishoudelijk
afval. Lever batterijen in bij de daarvoor bestemde inza-
melpunten.

6. ONDERHOUD EN VERZORGING

Dit product is onderhoudsvrij. Open of demonteer het
product niet. Voordat u de energiemeter schoonmaakt,
moet u de stekker uit het stopcontact en uit het aange-
sloten apparaat halen. Reinig de behuizing van het appa-
raat alleen met een zachte doek.

7. AFVOER

Elektrische apparaten milieuvriendelijk
afvoeren!

Elektrische apparaten horen niet bij het
HEE  huisvuil!
Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-
trische en elektronische apparatuur moeten afgedankte
elektrische apparaten apart worden ingezameld en op
een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
Vraag informatie bij uw gemeente of stadsbestuur over
mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte appa-

raten.
E huisvuil worden weggegooid!

Als consument bent u wettelijk verplicht om
alle batterijen en accu’s in te leveren bij een inzamelpunt
in uw gemeente/stadswijk of in de handel, zodat ze op
een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwij-
derd, anders zijn er mogelijke risico’s voor het milieu en
de gezondheid van de mens.

Batterijen en accu’s mogen niet bij het

8. c € EU-CONFORMITEITSVERKLARING
De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de
fabrikant.

9. FABRIKANT
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

Ga voor meer informatie naar Service/FAQ op onze
website www.brennenstuhl.com

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

@ Istruzioni per I'uso

AVVISO IMPORTANTE

Leggere le presenti istruzioni per I'uso e conservarle
per future consultazioni.

Osservare e seguire le istruzioni di sicurezza.

Non collegare alcun dispositivo con una potenza
superiorea 16 A.

La spina deve essere sempre inserita a fondo nella
presa del contatore di energia.

AATTENZIONE

Non collegare due o piu dispositivi di misurazione!

Nelle presenti istruzioni per l'uso / sull'unita vengono
utilizzati i seguenti pittogrammi:

Dﬂ Leggete le istruzioni per l'uso!

%
A

)i

Da utilizzare solo in ambienti asciutti!

Osservare le avvertenze e le istruzioni di
sicurezza!

Smaltire I'apparecchio nel rispetto
dell'ambiente!

1. INTRODUZIONE

Leggere attentamente e completamente le presenti

istruzioni per |'uso. E una parte essenziale del
nuovo contatore di energia e contiene importanti infor-
mazioni sul funzionamento e la cura. Osservare tutte le
istruzioni di sicurezza quando si utilizza questo prodotto.
Per qualsiasi domanda sull’'uso di questo prodotto,
rivolgersi al rivenditore specializzato o al nostro servizio
clienti. Conservare queste istruzioni per I'uso in un luogo
sicuro e trasmetterle in caso di cessione dell'apparecchio.

2. USO PREVISTO

L'apparecchio & destinato a misurare il consumo ener-
getico degli apparecchi elettrici e a calcolare i costi di
elettricita o di esercizio. Qualsiasi altro uso o modifica
dell'apparecchio é da considerarsi improprio e comporta
un notevole rischio di incidenti. Il produttore non si
assume alcuna responsabilita per i danni derivanti da

un uso improprio. Lapparecchio non é destinato all'uso
commerciale.

3. AMBITO DI CONSEGNA

Subito dopo il disimballaggio, verificare la completezza
della fornitura del contatore di energia. Assicuratevi anche
che il misuratore stesso sia in ordine.

1 x Misuratore di energia elettrica

1 x Istruzioni per I'uso

4. DATITECNICI

Prodotto: Misuratore di energia elettrica

PM 231 E DE 3655
Grado di protezione: 1P20
Tensione nominale: 230V~ 50 Hz
Max. Carico: 3600 W (230V~ 16 A)
Tensione del campo di misura: 190-276V AC
Precisione di misura tensione: +/-1%
Campo di misura della corrente: 0,01-16A
Precisione di misura della corrente:  +/-1% 0 +/-0,01A
Campo di misura della potenza: ~ 0,2-3600W
Precisione di misura della potenza:  +/-1% 0 +/-02W
Consumo energetico totale: 0-9999,9 kWh
Frequenza del campo di misura: ~ 45- 65 Hz
Precisione dell'orologio: +/- 1 minuto al mese
Consumo di energia: <05W

da-10°Ca+40°C
3x 1,5V LR44/AG13 a bottone
circa 3 mesi senza tensione di rete

Temperatura di esercizio:
Batterie:
Durata della batteria:

Applicazione: Questo prodotto é destinato esclusiva-
mente all’'uso interno. La presa di corrente é dotata di un
contatto di protezione.

5.I1STRUZIONI PER L'USO

5.1 Istruzioni di sicurezza per questo

apparecchio

- Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e d'uso prima di
utilizzare il contatore di energia.

- ATTENZIONE! Non ingerire la batteria, rischio di
ustioni da sostanze pericolose.

«+ Questo prodotto contiene cellule a bottone.
Lingestione di una pila a bottone pud provocare gravi
ustioni interne in sole 2 ore e causare la morte.

« Conservare le istruzioni per la sicurezza e |'uso per
future consultazioni.

- Osservare attentamente tutte le avvertenze riportate
sul prodotto e nelle istruzioni per |'uso.

- Seguire tutte le istruzioni per l'uso.

. Utilizzare il contatore di energia solo in ambienti

interni asciutti. Non installarlo in ambienti umidi
come bagni, lavanderie o all'aperto.

« Non esporre il contatore di energia a fluttuazioni

estreme di temperatura o pressione, a urti o alla luce

solare diretta.

Assicurarsi che I'unita non contenga oggetti estranei

o liquidi.

Collegare alla presa solo il carico massimo consentito.

« Non lasciare mai incustoditi i riscaldatori collegati.

« Quando non viene utilizzato per un periodo di tempo
prolungato, scollegare il contatore di energia dalla
presa e conservarlo in un luogo fresco e fuori dalla
portata dei bambini.

« Non continuare a utilizzare I'apparecchio se il conta-
tore di energia o la presa integrata sono danneggiati,
scollegare I'apparecchio dalla presa e dall'apparecchio.

« Leriparazioni possono essere effettuate solo da un

servizio clienti autorizzato.

Il contatore di energia non & destinato all’'uso da parte

di persone (compresi i bambini) con ridotte capacita

fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di espe-

rienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto
supervisione o istruzioni sull’'uso dell’apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
| bambini devono essere sorvegliati per evitare che
giochino con il contatore di energia.

Utilizzare il contatore di costi energetici solo in edifici

allineati alla classe di installazione Il (CAT Il) secondo la

norma |IEC 664. Il picco massimo di tensione non deve
superare i 2.500 V~. L'alimentazione principale degli
edifici residenziali appartiene normalmente alla classe

di installazione II.

5.2 Vista frontale
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5.3 Controlli, funzioni e display

1 Vano batterie Il vano batterie si trova sul retro dell’unita.

2 Display Qui vengono visualizzati tutti i valori dei
parametri e delle misure impostate.
Premendo brevemente con un oggetto adatto
(ad es. una penna) si cancellano tutti i dati in
memoria, compresi l'ora e la programmazione.
Impostare l'ora, il prezzo e i programmi di
prezzo con il tasto SET.

Impostare l'ora, il prezzo e i programmi di
prezzo con il tasto UP.

Commuta la modalita di visualizzazione.
Collegamento alla presa di corrente AC230 V
50 Hz.

8 Presa di corrente Collegare il dispositivo qui.

10 Unita di visualizzazione dei valori di consumo.

11 Visualizzazione AMP.

12 Visualizzazione WATT.

13 Visualizzazione kWh.

14 Visualizzazione SET.

15 Visualizzazione VOLTac.

16 Visualizzazione del COST/kWh.

17 Visualizzazione del MAX OVERLOAD WARNING.

18 Visualizzazione del PRICE 1e 2, TOTALPRICE Te 2.

19 Visualizzare i giorni feriali MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

20 Visualizzazione del CLOCK.

21 Visualizzazione dei secondi (TOTAL ON TIME = minuti).

22 Visualizzazione dei minuti (TOTAL ON TIME = ore 0-99).

23 Visualizzazione delle ore (TOTAL ON TIME = ore >100).

24 Viisualizzazione del TOTAL ON TIME.

25 Visualizzazione AM, PM.

26 Visualizzazione Hz.

27 Visualizzazione del valore, fattore di potenza (%).

28 Visualizzazione del POWER FACTOR.

3 Pulsante di azzeramento
RESET

4 Tasto UPUP
5 Tasto di regolazione SET

6 Tasto funzione FUNC
7 Spinadirete

5.4 Messa in servizio

Il prodotto é dotato di una batteria di riserva. Le 3 pile a
bottone LR44/AG13 sono gia presenti nel vano batterie.
Aprire il vano batteria e rimuovere la striscia isolante.
Quindi premere brevemente il pulsante di reset.

Tutte le impostazioni possono essere effettuate como-
damente senza dover collegare il prodotto alla presa di
corrente.

5.4.1 Tempo di impostazione

Premere FUNC (6) fino a visualizzare CLOCK (20) in basso
a destra del display.

Premere una volta SET (5), il giorno della settimana (19)
lampeggia.

Premere UP (4) per impostare il giorno della settimana (19)
su MO, TU, WE, TH, FR, SA o SU.

Premere nuovamente SET (5) per confermare il giorno
della settimana, ora le ore (23) lampeggiano.

Premere UP (4) per impostare le ore (23) dell’ora.
Premere nuovamente SET (5) per confermare le ore; ora
lampeggiano i minuti (22).

Premere UP (4) per impostare i minuti (22) dell'ora e
premere SET (5) per confermare l'ora.

5.4.2 Visualizzazione e impostazione dei costi/
kWh/funzioni di misurazione del display

Mostra costi/kWh

Quando sono visualizzate le informazioni su VOLTAGE /
AMP /WATT, ¢ possibile tenere premuto il pulsante

FUNC (6) per almeno 1 secondo per visualizzare il costo/
kWh (16). Se sono gia stati inseriti due prezzi, € possibile
visualizzarli entrambi alternativamente premendo breve-
mente il tasto FUNC (6).

Costo impostato/kWh (prezzo 1)

Se si desidera impostare il costo/kWh, premere il
pulsante SET (5) dopo che il costo/kWh per il prezzo 1 (18)
e visualizzato sul display fino a quando la prima cifra
lampeggia. Impostare il valore corretto per la prima cifra
con il tasto UP (4). Quindi premere nuovamente SET (5) in
modo che la seconda cifra lampeggi e impostare il valore
corretto con UP (4). Ripetere la procedura per la terza e la
quarta cifra.

Premere nuovamente SET (5) in modo che il punto deci-
male lampeggi e spostarlo nella posizione corretta con
UP (4).

Dopo aver premuto nuovamente SET (5), il display
dell'ora (- : - -) lampeggia dietro ON TIME (24) per il
prezzo inserito 1 (18). Se non € necessario un secondo
prezzo, l'impostazione del prezzo 1 viene interrotta
premendo SET (5).

Se si desidera inserire un secondo prezzo (ad es. tariffa
giorno/notte), € necessario impostare prima l'ora di
inizio per il prezzo 1. A tal fine, impostare il giorno della
settimana per l'ora di inizio premendo SU (4) mentre
lampeggia l'ora dietro ON TIME (24) per il prezzo 1 (18)
(vedere la sezione precedente). Quindi premere SET (5)
finché non lampeggia il display delle ore e impostarlo
sull'ora di inizio premendo UP (4). Ripetere questa proce-
dura per la visualizzazione dei minuti.

Premere SET (5) per terminare la procedura di imposta-
zione del prezzo 1.

Costo impostato/kWh (prezzo 2)

La procedura di impostazione del costo/kWh del prezzo
2 e identica a quella del prezzo 1.

Tuttavia, assicurarsi che il prezzo 2 (18) sia visualizzato sul
display all'inizio.

Se necessario, premendo brevemente FUNC (6), si puo
cambiare il display in prezzo 2 (18), prima di iniziare la
procedura di impostazione con SET (5).

Funzioni di misurazione del display

Premendo brevemente FUNC (6), € possibile visualizzare
le seguenti informazioni in sequenza: VOLTAGE, AMP,
WATT - kWh - TOTAL PRICE (10, 18).

Con il tasto funzione FUNC (6) & possibile visualizzare
I'assorbimento di corrente dell'apparecchio collegato
nel campo valori (10) del display, AMP (11) viene visua-
lizzato per le unita e il fattore di potenza POWER FACTOR
(27, 28). Premere nuovamente FUNC (6) per visualizzare
la potenza dell’'unita collegata nel campo valori (10)

del display, WATT (12) per le unita e il fattore di potenza
POWER FACTOR (27, 28).

Premere nuovamente FUNC (6) per visualizzare il
consumo dell’apparecchio collegato nel campo dei valori
(10) del display; per le unita di misura vengono visualiz-
zati i kWh (13) e il POWER FACTOR (27, 28).

Premere nuovamente FUNC (6) per visualizzare il prezzo
totale come TOTAL PRICE (10, 18) e l'ora di accensione
totale come TOTAL ON TIME (21-24) dell'apparecchio
collegato in ore e minuti. Premere nuovamente FUNC (6)
per visualizzare la tensione di rete come VOLTac. (15) e la
frequenza in Hz (26, 27).

Se il carico totale viene superato, sul display (2)
lampegagia la scritta MAX OVERLOAD WARNING (17).

Cancellare i valori misurati

Tenere premuto FUNC (6) per almeno 1 secondo mentre
e visualizzato kWh o TOTAL PRICE. | valori misurati per il
consumo (kWh), il prezzo totale (TOTAL PRICE) e il tempo
totale di funzionamento (TOTAL ON TIME) vengono
cancellati.

5.4.3 Misurazione

Inserire la spina di rete (7) del contatore di energia in una
presa da 230V 50 Hz. Il display (2) si accende e visualizza
l'ora (20, 21, 22, 23), il giorno della settimana (19),

la tensione di rete (10, 15) e la frequenza (26, 27).

Ora collegate I'apparecchio e accendetelo. Il contatore di
energia inizia a misurare il consumo.

5.4.4 Pulsante di reset

Premere brevemente il tasto RESET con un oggetto
adatto (ad esempio una penna) per cancellare tutti i dati
in memoria, compresi l'ora e tutti i programmi. Per alcuni
secondi, tutti i parametri si illuminano sul display (2).

5.4.5 Sostituire le batterie

Il contatore di energia viene fornito dalla fabbrica con

3 pile a bottone LR44/AG13 da 1,5 V nel vano batterie.
Per sostituire le batterie, procedere come segue:

Il vano batterie si trova sul retro dell’'unita. Con un caccia-
vite piatto, sollevare con cautela il coperchio del vano
batterie. Rimuovere le batterie scariche e sostituirle con
quelle nuove.

Prestare attenzione alla polarita (+/-) stampata all'interno
del coperchio (lato piatto (+) a sinistra). Riposizionare con
cura il coperchio. Fare attenzione a non piegare i contatti
quando si chiude il vano batteria.

Il vano batterie deve essere chiuso prima dell’uso.
Durante periodi prolungati di inutilizzo, rimuovere le
batterie dal contatore di energia per evitare perdite.

La fuoriuscita delle batterie puo causare scosse elettriche
e danni all'Energy Meter.

Sostituire le batterie solo quando I'Energy Meter ¢ scolle-
gato dalla rete elettrica.

Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo.
Non mischiare batterie nuove e scariche. Non smaltire

le batterie con i rifiuti domestici. Consegnare le batterie
presso gli appositi punti di raccolta.

6. MANUTENZIONE E CURA

Questo prodotto non richiede manutenzione. Non aprire
o smontare il prodotto. Prima di procedere alla pulizia,
scollegare il contatore di energia dalla presa e dal dispo-
sitivo collegato. Pulire I'alloggiamento del dispositivo
solo con un panno morbido.

7. SMALTIMENTO

Smaltire gli apparecchi elettriciin modo
ecocompatibile!

Gli apparecchi elettrici non devono essere
N messi tra i rijuti domestici!
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sugli
apparecchi elettrici ed elettronici, gli apparecchi elettrici
usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in
modo ecocompatibile.
Si possono richiedere le modalita di smaltimento dell’ap-
parecchio inutilizzato presso la propria amministrazione
comunale o cittadina.

Le batterie e gli accumulatori non devono
E essere smaltiti nei rifiuti domestici!

In qualita di consumatori, siete legalmente
obbligati a consegnare tutte le batterie e gli accumula-
tori presso un punto di raccolta nella vostra comunita/
distretto urbano o nel commercio, in modo che possano
essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente, altrimenti vi
sono possibili rischi per I'ambiente e la salute umana.

8.c € DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE
La dichiarazione di conformita UE & depositata presso il
fabbricante.

9. PRODUTTORE
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestral3e 1-3 - D-72074 Tubingen

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web
www.brennenstuhl.com

Soggetto a modifiche tecniche.
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@ Bruksanvisning

VIKTIGT MEDDELANDE

Las denna bruksanvisning och spara den for framtida
referens.

Observera och folj sakerhetsanvisningarna. Anslut
ingen enhet med mer @n 16 A.

Stickkontakten maste alltid sitta helt i uttaget pa
energimataren.

AVARNING

Anslut inte tva eller flera méatinstrument till varandra!

Foljande piktogram anvédnds i denna bruksanvisning/
pa apparaten:

[E] Lés bruksanvisningen!

%
A

i

Endast for anvandning i torra rum!

Beakta varnings- och sékerhetsanvisningar!

Kassera enheten pa ett miljovanligt satt!

1. INTRODUKTION

Las denna bruksanvisning noggrant och full-

standigt. Den ar en viktig del av din nya energima-
tare och innehaller viktig information om anvéndning
och skotsel. Observera alla sakerhetsanvisningar nar du
anvander den har produkten. Om du har nagra fragor om
anvandningen av den hdr produkten kan du kontakta
din aterforsaljare eller var kundtjanst. Férvara denna
bruksanvisning pa en séker plats och ge den vidare om
du nagonsin lamnar 6ver enheten.

2. AVSEDD ANVANDNING

Apparaten ar avsedd for att mata elapparaternas energi-
forbrukning och for att berédkna el- eller driftskostnader.
All annan anvandning eller modifiering av apparaten
betraktas som oldamplig och innebér en betydande risk
for olyckor. Tillverkaren tar inget ansvar for skador till
foljd av felaktig anvéandning. Apparaten ar inte avsedd
for kommersiell anvandning.

3.LEVERANSENS OMFATTNING

Kontrollera att energiméatarens leveransomfattning ar
fullstandig omedelbart efter att du packat upp den.
Kontrollera ocksa att sjdlva mataren &r i ordning.

1 x Energimatare

1 x Bruksanvisning

4. TEKNISKA DATA

Produkt: Energiméatare PM 231 E DE 3655
Skyddsklass: 1P20

Nominell spanning: 230V~ 50 Hz

Max. belastning: 3600 W (230V~ 16 A)
Métomrade spanning: 190- 276 V AC
Métnoggrannhet spanning: ~ +/-1%

Métomrade strom: 0,01-16A

Matnoggrannhet strom: +/-1%eller+/-0,01A
Matomrade effekt: 0,2-3600W

Métnoggrannhet effekt: +/-1%eller +/-0,2W

Total energiforbrukning: 0-9999,9 kWh

Métomréde frekvens: 45-65Hz

Noggrannhet klockan: +/- 1 Minuter per manad
Effektforbrukning: <05W

Driftstemperatur: -10 °Ctill +40 °C

Batterier: 3x 1,5V LR44/AG13 knappceller

Batteriets livslédngd: ca 3 manader utan natspanning

Anvandning: Denna produkt &r endast avsedd for
anvandning inomhus. Uttaget har en skyddskontakt.

5. BRUKSANVISNINGAR

5.1 A Sdkerhetsanvisningar for denna apparat

« Las alla sakerhets- och bruksanvisningar innan du

anvander energimataren.

FORSIKTIGHET! At inte batteriet, risk fér brannskador

fran farliga dmnen.

Denna produkt innehaller knappceller. Om en knapp-

cell svéljs kan allvarliga inre brannskador uppsta inom

tva timmar och leda till déden.

Forvara sdkerhets- och bruksanvisningarna for fram-

tida anvandning.

Observera noggrant alla varningar pa produkten och i

bruksanvisningen.

Folj alla bruksanvisningar.

. Anvand energimdtaren endast i torra utrymmen
inomhus. Installera den inte i fuktiga utrymmen

som badrum, tvattstugor eller utomhus.

Utsatt inte energimataren for extrema temperatur-

eller tryckvariationer, stotar eller direkt solljus.

Se till att inga frammande féremal eller vatskor

kommer in i enheten.

Anslut endast den hogsta tillatna belastningen till

uttaget.

Lamna aldrig anslutna vérmare obevakade.

Nar energimétaren inte anvands under en langre tid

ska du koppla ur den fran uttaget och férvara den pa

en sval plats utom rackhall for barn.

Fortsdtt inte att anvdnda apparaten om energiméataren

eller det integrerade uttaget ar skadat, koppla ur appa-

raten fran uttaget och fran apparaten.

Reparationer far endast utforas av en auktoriserad

kundtjanst.

Energimataren dr inte avsedd att anvdndas av personer

(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental formaga, eller bristande erfarenhet och

kunskap, om de inte har fatt 6vervakning eller instruk-

tioner om anvandningen av apparaten av en person

som ansvarar for deras sakerhet. Barn maste 6vervakas

sa att de inte leker med energimétaren.

Anvand energikostnadsmataren endast i byggnader

i installationsklass Il (CAT Il) enligt IEC 664. Den maxi-

mala spanningstoppen far inte overstiga 2500 V~.

Huvudstromforsorjningen for bostadsbyggnader

tillhér normalt installationsklass II.

5.2 Framifran
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5.3 Kontroller, funktioner och display

1 Batterifack Batterifacket finns pd baksidan av
enheten.

Hér visas alla vérden for instéllda
parametrar och matningar.

3 Aterstallningstangenten RESET Tryck kort pa den med ett lampligt
foremal (t.ex. en penna) for att radera
alla data i minnet, inklusive tid och
programmering.

Stéllin tid, pris och prisprogram
tillsammans med SET-
instéliningstangenten.

Stéllin tid, pris och prisprogram
tillsammans med uppattangenten UP.
Byt visningslage.

2 Display

4 UP-tangenten

5 Instéllningstangenten SET

6 Funktionsknapp FUNC
7 Nétkontakt Anslutning till AC230V 50 Hz uttag.
8 Natuttag Anslut din enhet har.
10 Display Enheter for konsumtionsvérden.

11 Display AMP.

12 Display WATT.

13 Display kWh.

14 Display SET.

15 Display VOLTac.

16 Display COST/kWh.

17 Display MAX OVERLOAD WARNING.

18 Display PRICE 1 och 2, TOTAL PRICE 1 och 2.

19 Display Veckodag MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

20 Display CLOCK.

21 Display Sekunder (TOTAL ON TIME - Minuter).

22 Display Minuter (TOTAL ON TIME - Timmar 0-99).

23 Display Timmar (TOTAL ON TIME - Timmar >100).
24 Display TOTAL ON TIME.

25 Display AM, PM.

26 Display Hz.

27 Display Varde, effektfaktor (%).

28 Display POWER FACTOR.

5.4 Driftsattning

Produkten &r utrustad med ett reservbatteri.

De 3 x LR44/AG13-knappcellerna finns redan i batteri-
facket. Oppna batterifacket och ta bort den isolerande
remsan. Tryck sedan kort pa aterstallningsknappen.
Alla instéllningar kan nu géras bekvamt utan att du
behover sétta in produkten i ett uttag.

5.4.1 Installd tid

Tryck pa FUNC (6) tills CLOCK (20) visas langst ner till
hoger pa displayen.

Tryck pé SET (5) en gang, veckodagen (19) blinkar.
Tryck pa UP (4) for att stélla in veckodagen (19)

pa MO, TU, WE, TH, FR, SA eller SU.

Tryck pa SET (5) igen for att bekrafta veckodagen,
nu blinkar timmarna (23).

Tryck pa UP (4) for att stalla in klockans timmar (23).
Tryck pa SET (5) igen for att bekréfta timmarna,

nu blinkar minuterna (22).

Tryck pa UP (4) for att stélla in tidens minuter (22) och
tryck pa SET (5) for att bekrafta tiden.

5.4.2 Visa och stélla in kostnader/kWh/visa
matfunktioner

Visa kostnader/kWh

Nar informationen VOLTAGE / AMP / WATT visas kan

du trycka pa FUNC-knappen (6) och halla den intryckt i
minst en sekund for att visa kostnaden/kWh (16).

Om du redan har angett tva priser kan du visa dem
omvaéxlande genom att trycka kort pa FUNC-knappen (6).

Faststalld kostnad/kWh (pris 1)

Om du vill stalla in kostnaden/kWh trycker du pa
SET-knappen (5) efter att kostnaden/kWh for pris 1 (18)
visas i displayen tills den forsta siffran blinkar. Stall in ratt
varde for den forsta siffran med UP-tangenten (4).

Tryck sedan pa SET (5) igen sa att den andra siffran
blinkar och stéll in ratt varde med UP (4). Upprepa detta
forfarande for den tredje och fijarde siffran.

Tryck nu pa SET (5) igen sa att decimalpunkten blinkar
och flytta den till ratt position med UP (4).

Nér du trycker pa SET (5) igen blinkar tidsdisplayen (- : - -)
bakom ON TIME (24) for det inmatade priset 1 (18).

Om du inte behover ett andra pris, avslutas installningen
av pris 1 genom att slutligen trycka pa SET (5).

Om du vill ange ett andra pris (t.ex. dag/nattpris) maste
du forst ange en starttid for pris 1. For att gora detta,
medan tiden bakom ON TIME (24) for pris 1 (18) blinkar,
stall in veckodagen for starttiden genom att trycka pa
UP (4) (se foregaende avsnitt). Tryck sedan pa SET (5)

tills timvisningen blinkar och stéll in den pa starttiden
genom att trycka pa UP (4). Upprepa detta forfarande for
minutvisningen. Tryck pa SET (5) for att avsluta install-
ningen av pris 1.

Faststdlld kostnad/kWh (pris 2)

Forfarandet for att faststélla kostnaden/kWh for pris 2
fungerar pa samma satt som for pris 1.

Se dock till att pris 2 (18) visas i displayen i borjan.
Genom att kort trycka pa FUNC (6) kan displayen vid
behov dndras till pris 2 (18) innan du paborjar install-
ningen med SET (5).

Visa matningsfunktioner

Om du trycker kort pa FUNC (6) kan du visa foljande
information i tur och ordning: VOLTAGE, AMP, WATT -
kWh - TOTAL PRICE (10, 18).

Med funktionstangenten FUNC (6) kan du visa den
anslutna apparatens stromforbrukning i displayens
vardefalt (10), AMP (11) visas for enheterna samt effekt-
faktorn POWER FACTOR (27, 28). Tryck pa FUNC (6) igen
for att visa den anslutna enhetens effekt i vardefaltet (10)
pa displayen, WATT (12) visas for enheterna samt effekt-
faktorn POWER FACTOR (27, 28).

Tryck pa FUNC (6) igen for att visa den anslutna appara-
tens forbrukning i vardefaltet (10) pa displayen, kWh (13)
visas for enheterna samt POWER FACTOR (27, 28).

Tryck pa FUNC (6) igen for att visa det totala priset som
TOTAL PRICE (10, 18) och den totala ON TIME som TOTAL
ON TIME (21-24) for den anslutna apparaten i timmar
och minuter. Tryck pa FUNC (6) igen for att visa natspan-
ningen som VOLTac. (15) och frekvensen i Hz (26, 27).
Om den totala belastningen overskrids blinkar

MAX OVERLOAD WARNING (17) i displayen (2).

Radera uppmatta varden

Tryck och héll ned FUNC (6) i minst en sekund medan
kWh eller TOTAL PRICE visas. De uppmatta vardena for
forbrukning (kWh), totalpriset (TOTAL PRICE) och den
totala tiden (TOTAL ON TIME) raderas.

5.4.3 Médtning
Anslut energimatarens natkontakt (7) till ett 230V 50 Hz-
uttag. Displayen (2) lyser och visar tid (20, 21, 22, 23),

veckodag (19), natspanning (10, 15) och frekvens (26, 27).

Anslut nu apparaten och satt pa den. Energiméataren
borjar mata forbrukningen.

5.4.4 Aterstéllningsnyckel

Tryck kort pa RESET-tangenten med ett lampligt foremal
(t.ex. en penna) for att radera alla data i minnet, inklusive
tiden och alla program. Under nagra sekunder lyser alla
parametrar pa displayen (2).

5.4.5 Byt ut batterierna

Energimataren levereras fran fabriken med 3x 1,5V
LR44/AG13-knappceller i batterifacket. For att byta ut
batterierna gar du tillvaga pa foljande satt:

Batterifacket finns pa baksidan av enheten. Anvand en
platt skruvmejsel for att forsiktigt lyfta upp locket till
batterifacket. Ta bort de tomma batterierna och byt ut
dem mot nya.

Var uppmaérksam pa polariteten (+/-) som &r tryckt pa
insidan av tacklocket (platt sida (+) till vanster).

Satt forsiktigt tilloaka locket. Var forsiktig sa att du inte
bojer kontakterna nér du stanger batterifacket.
Batterifacket maste stdngas innan du anvander det.
Under langre perioder av icke-anvandning ska du ta bort
batterierna fran energimataren for att forhindra lackage.
Lackande batterier kan orsaka elektriska stotar och skada
energimataren.

Byt ut batterierna endast nar energiméataren ar bort-
kopplad fran elnatet.

Byt ut batterierna endast med batterier av samma typ.
Blanda inte nya och déda batterier. Slang inte batterierna
i hushallsavfallet. Limna in batterierna pa lampliga
insamlingsstallen.

6. UNDERHALL OCH SKOTSEL

Denna produkt ar underhallsfri. Oppna eller demontera
inte produkten. Innan du rengdr energimataren ska

du koppla bort den fran uttaget och fran den anslutna
enheten. Rengor endast apparathuset med en mjuk
trasa.

7. AVFALLSHANTERING

Elektriska apparater ska kasseras
miljovanligt!

Elektriska apparater hor inte hemma i
Em  hushallsavfallet!
Enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2012/19/
EU om avfall som utgors av eller innehaller elektrisk eller
elektronisk utrustning maste uttjénta elektriska enheter
samlas in separat och dtervinnas pa ett miljévanligt satt.
Information om vilka alternativ du har for att lamna in
dina uttjanta apparater till atervinning far du av din
kommun eller stadsforvaltning.

Batterier och uppladdningsbara batterier ar
inte hushallsavfall!

Som konsument ar du juridiskt skyldig att
ldmna in alla batterier och ackumulatorer till en insam-
lingsplats i din kommun / distrikt eller i butiker sa att de
kan kasseras pa ett miljovanligt satt, annars finns det
potentiella risker for miljén och manniskors halsa.

B.C E EU-KONFORMITETSFORKLARING
EU-férsakran om Overensstammelse deponeras hos
tillverkaren.

9. TILLVERKARE
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestralle 1-3 - D-72074 Tibingen

For mer information, besok Service/FAQ pa var
webbplats www.brennenstuhl.com

Med forbehall for tekniska andringar.

@ Instrucciones de uso

AVISO IMPORTANTE

Lea este manual de instrucciones y consérvelo para
futuras consultas.

Observe y siga las instrucciones de seguridad. No
conecte ningtin dispositivo de mas de 16 A.

El enchufe debe estar siempre completamente
insertado en la toma de corriente del contador de
energia.

A\ noverrencia
No conecte dos o mas aparatos de medicion entre si.

Los siguientes pictogramas se utilizan en estas instruc-
ciones de uso / en la unidad:

Lea las instrucciones de uso.

Sélo para uso en habitaciones secas.

Observe las instrucciones de advertencia y
seguridad!

Elimine el aparato de forma ecolégica.
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1. INTRODUCCION

Lea atentamente y por completo estas Instruc-

ciones de uso. Es una parte esencial de su nuevo
contador de energia y contiene informacion importante
sobre su funcionamiento y cuidado. Respete todas las
instrucciones de seguridad cuando utilice este producto.
Si tiene alguna duda sobre el uso de este producto,
pdngase en contacto con su distribuidor especializado o
con nuestro servicio de atencién al cliente. Guarde este
manual de instrucciones en un lugar seguro y entréguelo
también si alguna vez transmite la unidad.

2.USO PREVISTO

El aparato esta destinado a medir el consumo de energia
de los aparatos eléctricos y a calcular los costes de
electricidad o de funcionamiento. Cualquier otro uso

o modificacion del aparato se considera inadecuado e
implica un riesgo considerable de accidente. El fabri-
cante no se hace responsable de los dafios derivados de
un uso inadecuado. El aparato no esté destinado a un
uso comercial.

3. ALCANCE DE LA ENTREGA

Inmediatamente después de desembalar, compruebe
que el volumen de suministro de su contador de energia
estd completo. Asegurese también de que el propio
contador estd en orden.

1 x Medidor de energia

1 x Instrucciones de uso

4. DATOS TECNICOS

Producto: Medidor de energia PM 231 E DE 3655
Clase de proteccion: 1P20

Tension nominal: 230V~ 50 Hz

Max. Carga: 3600 W (230V~ 16 A)

Tension del rango de medicién: 190-276V AC

Precision de medicion de la tension: ~ +/-1%

Rango de medicion de corriente: 0,01-16A

Precisién de medicion de la corriente:  +/-1% 0 +/-0,01 A

Rango de medicién de potencia: 0,2-3600W

Precision de medicion de la potencia:  +/-1%0+/-02W
Consumo total de energia de la gama: 0-9999,9 kWh

Frecuencia del rango de medicion: ~ 45-65Hz

Precision del reloj: +/- 1 minuto al mes

Consumo de energia: <05W

Temperatura de funcionamiento: de-10°Ca+40°C

Pilas: 3 pilas de boton LR44/AG13 de 1,5V

Duracién de la bateria: aprox. 3 meses sin tensién de red

Aplicacion: Este producto esta destinado a ser utilizado
Unicamente en interiores. La toma de corriente tiene un
contacto de proteccion.

5.INSTRUCCIONES DE USO
5.1 Instrucciones de seguridad para este
aparato

+ Leatodas las instrucciones de seguridad y funciona-

miento antes de utilizar el contador de energia.

ATENCION: No ingerir la bateria, riesgo de quema-

duras por sustancias peligrosas.

Este producto contiene pilas de botén. Si se ingiere

una pila de botén, pueden producirse graves quema-

duras internas en sélo 2 horas y provocar la muerte.

Conserve las instrucciones de seguridad y funciona-

miento para futuras consultas.

Respete cuidadosamente todas las advertencias del

producto y de las instrucciones de uso.

Siga todas las instrucciones de funcionamiento.

. Utilice el contador de energia sélo en zonas
interiores secas. No lo instales en zonas humedas

como banos, lavaderos o exteriores.

No exponga el contador de energia a fluctuaciones

extremas de temperatura o presion, a golpes o a la luz

solar directa.

Asegurese de que no entren objetos extranos o

liquidos en la unidad.

Conecte sélo la carga méxima permitida a la toma de

corriente.

No deje nunca los calentadores conectados sin

vigilancia.

« Cuando no se utilice durante un largo periodo de
tiempo, desenchufe el contador de energia de la toma
de corriente y guardelo en un lugar fresco y fuera del
alcance de los nifos.

« No siga utilizando el aparato si el contador de energia
o la toma de corriente integrada estan dafados, desen-
chufe el aparato de la toma de corriente y del aparato.

- Las reparaciones sélo pueden ser realizadas por un
servicio de atencidn al cliente autorizado.

- El contador de energia no esta destinado a ser utili-
zado por personas (incluidos los niflos) con capaci-
dades fisicas, sensoriales o0 mentales reducidas, o con
falta de experiencia y conocimientos, a menos que
hayan recibido supervision o instrucciones sobre el uso
del aparato por parte de una persona responsable de
su seguridad. Los nifios deben ser supervisados para
garantizar que no jueguen con el contador de energia.

« Utilice el contador de costes energéticos Unicamente
en edificios que pertenezcan a la clase de instalacién
Il (CAT Il) seguin la norma IEC 664. El pico méximo de
tension no debe superar los 2.500 V~. La alimentacién
principal de los edificios de viviendas suele pertenecer
a la clase de instalacion Il

5.2 Vista frontal
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5.3 Controles, funciones y pantalla

1 Compartimentodela  El compartimento de las pilas se encuentra en la
bateria parte posterior de la unidad.

2 Pantalla Aqui se muestran todos los valores de los

parametros y mediciones ajustados.

Pulse brevemente con un objeto adecuado

(por ejemplo, un boligrafo) para borrar todos

los datos de la memoria, incluyendo la hora y la

programacion.

Ajuste la hora, el precio y los programas de

precios con la tecla SET.

Establecer hora actual, precio, programas de

precios conjuntamente con el boton UP.

Pdlselo para cambiar el modo de indicacion.

Conéctela a una toma de corriente AC230V

50 Hz.

8 Toma de corriente Conecte aqui su aparato.

10 Indicacion unidades para los valores de consumo.

11 Indicacién AMP.

12 Indicacién WATT.

13 Indicacion kWh.

14 Indicacion SET.

15 Indicacion VOLTac.

16 Indicacion COST/kWh.

17 Indicacién MAX OVERLOAD WARNING.

18 Indicacion PRICE 1y 2, TOTALPRICE 1y 2.

19 Indicacion de dia de la semana MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

20 Indicacién CLOCK.

21 Indicacién de sequndos (TOTAL ON TIME - minutos).

22 Indicacion de minutos (TOTAL ON TIME = horas 0-99).

23 Indicacion de horas (TOTAL ON TIME = horas >100).

24 Indicacion TOTAL ON TIME.

25 Indicacion AM, PM.

26 Indicacion Hz.

27 Indicacion de valor, factor de fuerza (%).

28 Indicacion POWER FACTOR.

3 Boton de reinicio RESET

4 Botdn de subida UP
5 Botdn de ajuste SET

6 Boton FUNC
7 Toma de alimentacion

5.4 Puesta en marcha

El producto estéd equipado con una bateria de reserva.
Las 3 pilas de boton LR44/AG13 ya estan en el compar-
timento de las pilas. Abra el compartimento de las pilas
y retire la banda aislante. A continuacion, pulse breve-
mente el botén de reinicio.

Ahora todos los ajustes se pueden realizar cédmoda-
mente sin tener que conectar el producto a la toma de
corriente.

5.4.1 Fijar la hora

Pulse FUNC (6) hasta que aparezca CLOCK (20) en la parte
inferior derecha de la pantalla.

Pulse una vez SET (5), el dia de la semana (19) parpadea.
Pulse UP (4) para ajustar el dia de la semana (19)

a MO, TU, WE, TH, FR, SA o SU.

Pulse de nuevo SET (5) para confirmar el dia de la
semana, ahora las horas (23) parpadean.

Pulse UP (4) para ajustar las horas (23) del tiempo.

Pulse de nuevo SET (5) para confirmar las horas,

ahora los minutos (22) parpadean.

Pulse UP (4) para ajustar los minutos (22) de la hora 'y
pulse SET (5) para confirmar la hora.

5.4.2 Visualizacion y ajuste de los costes/kWh/
funciones de medicion de la pantalla

Mostrar costes/kWh

Cuando se muestra la informacién de VOLTAGE / AMP /
WATT, puede mantener pulsado el botén FUNC (6)
durante al menos 1 segundo para mostrar el coste/kWh
(16). Si ya se han introducido dos precios, se pueden
visualizar ambos alternativamente pulsando brevemente
la tecla FUNC (6).

Configurar coste/kWh (precio 1)

Si desea ajustar el coste/kWh, pulse la tecla SET (5)
después de que aparezca en la pantalla el coste/kWh
para la tarifa 1 (18) hasta que parpadee el primer digito.
Ajuste el valor correcto del primer digito con la tecla UP
(4). A continuacion, pulse de nuevo SET (5) para que el
segundo digito parpadee y ajuste el valor correcto con
UP (4). Repita este procedimiento para la tercera y cuarta
cifra.

Ahora pulse de nuevo SET (5) para que el punto decimal
parpadee y muévalo a la posiciéon correcta con UP (4).
Después de pulsar de nuevo SET (5), el indicador de
tiempo (- : - -) parpadea detras de ON TIME (24) para el
precio introducido 1 (18). Si no necesita un segundo
precio, el ajuste del precio 1 se termina pulsando SET (5).
Si desea introducir un segundo precio (por ejemplo, una
tarifa diurna/nocturna), debe establecer primero una
hora de inicio para el precio 1. Para ello, ajuste el dia de
la semana para la hora de inicio pulsando UP (4) mientras
parpadea la hora detras de ON TIME (24) para el precio

1 (18) (ver apartado anterior). A continuacion, pulse SET
(5) hasta que la indicacion de la hora parpadee y ajustela
a la hora de inicio pulsando UP (4). Repita este procedi-
miento para la visualizacion de los minutos. Pulse SET (5)
para finalizar el procedimiento de ajuste del precio 1.

Configurar coste/kWh (precio 2)

El procedimiento de fijacion del coste/kWh del precio 2
funciona igual que el del precio 1.

Sin embargo, asegurese de que el precio 2 (18) aparezca
en la pantalla al principio.

Pulsando brevemente FUNC (6), se puede cambiar la
pantalla a precio 2 (18) si es necesario, antes de iniciar el
procedimiento de ajuste con SET (5).

Visualizacion de las funciones de medicion

Si se pulsa brevemente FUNC (6), se puede visualizar

la siguiente informacion en secuencia: VOLTAGE, AMP,
WATT - kWh - TOTAL PRICE (10, 18).

Con la tecla de funcion FUNC (6) puede visualizar

el consumo de corriente del aparato conectado en

el campo de valores (10) de la pantalla, AMP (11) se
muestra para las unidades asi como el factor de potencia
POWER FACTOR (27, 28). Pulse de nuevo FUNC (6) para
mostrar la potencia de la unidad conectada en el campo
de valores (10) de la pantalla, se muestra WATT (12) para
las unidades asi como el factor de potencia POWER
FACTOR (27, 28).

Pulse de nuevo FUNC (6) para visualizar el consumo

del aparato conectado en el campo de valores (10) de

la pantalla, se muestran kWh (13) para las unidades asi
como el POWER FACTOR (27, 28).

Pulse de nuevo FUNC (6) para mostrar el precio total
como TOTAL PRICE (10, 18) y el tiempo de encendido
total como TOTAL ON TIME (21-24) de la unidad conec-
tada en horas y minutos. Pulse de nuevo FUNC (6)

para visualizar la tension de red como VOLTac. (15) y la
frecuencia en Hz (26, 27).

Si se sobrepasa la carga total, en la pantalla (2) parpadea
la MAX OVERLOAD WARNING (17).

Borrar los valores medidos

Mantenga pulsada la tecla FUNC (6) durante al menos 1
segundo mientras se muestran los kWh o el TOTAL PRICE.
Los valores medidos para el consumo (kWh), el precio
total (TOTAL PRICE) y el tiempo total de encendido
(TOTAL ON TIME) se eliminan.

5.4.3 Medicion

Conecte el enchufe (7) del contador de energia a una
toma de corriente de 230V y 50 Hz. La pantalla (2) se
ilumina y muestra la hora (20, 21, 22, 23), el diade la
semana (19), la tensién de red (10, 15) y la frecuencia
(26, 27).

Ahora conecta tu aparato y enciéndelo. El contador de
energia comienza a medir el consumo.

5.4.4 Tecla de reinicio

Pulse brevemente la tecla RESET con un objeto adecuado
(por ejemplo, un boligrafo) para borrar todos los datos
de la memoria, incluyendo la hora y todos los programas.
Durante unos segundos, todos los pardametros se
iluminan en la pantalla (2).

5.4.5 Sustitucion de las pilas

El contador de energia se suministra de fabrica con 3
pilas de botén LR44/AG13 de 1,5V en el compartimento
de las pilas. Para sustituir las pilas, proceda como sigue:
El compartimento de las pilas se encuentra en la parte
posterior de la unidad. Utilice un destornillador plano
para levantar con cuidado la tapa del compartimento
de las pilas. Retire las pilas vacias y sustittyalas por otras
nuevas.

Preste atencion a la polaridad (+/-) impresa en el interior
de la tapa (lado plano (+) a la izquierda). Vuelva a colocar
la tapa con cuidado. Tenga cuidado de no doblar los
contactos al cerrar el compartimento de las pilas.

El compartimento de las pilas debe estar cerrado antes
de su uso. Durante periodos prolongados sin uso, retire
las pilas del contador de energia para evitar fugas.

Las pilas con fugas pueden causar una descarga eléctrica
y dafar el Energy Meter.

Sustituya las pilas sélo cuando el Energy Meter esté
desconectado de la red eléctrica.

Sustituya las pilas sélo por otras del mismo tipo. No
mezcle pilas nuevas y agotadas. No elimine las pilas con

la basura doméstica. Entregue las pilas en los puntos de
recogida correspondientes.

6. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Este producto no necesita mantenimiento. No abra ni
desmonte el producto. Antes de la limpieza, desconecte
el contador de energia de la toma de corriente y del
dispositivo conectado. Limpie la carcasa del aparato sélo
con un pafo suave.

7. ELIMINACION

iElimine los electrodomésticos siguiendo las
E regulaciones ambientales!

iLos aparatos eléctricos no forman parte de la
I basura doméstica!
En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, los
equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados
y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados.
Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina
municipal para informarse sobre las posibilidades de
eliminacion del dispositivo.

iLas pilas y los acumuladores no deben ser
ﬁ desechados en la basura doméstica!

Como consumidor, esta obligado por ley a
entregar todas las pilas y acumuladores en un punto
de recogida de su comunidad/distrito urbano o en el
comercio, para que puedan ser eliminados de forma
respetuosa con el medio ambiente, de lo contrario
existen posibles riesgos para el medio ambiente y la
salud humana.

s.c € DECLARACION DE CONFORMIDAD UE
La declaracion de conformidad UE ha sido dispuesta por
el fabricante.

9. FABRICANTE
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestralle 1-3 - D-72074 Tibingen

Para obtener mas informacion, visite el apartado Servicio/
FAQ de nuestro sitio web www.brennenstuhl.com

Sujeto a cambios técnicos.

@ Hasznalati utasitas

FONTOS FIGYELMEZTETES

Olvassa el ezt a kezelési utmutatot, és 6rizze meg a
késobbi hasznalatra.

Tartsa be és kdvesse a biztonsagi utasita-sokat.

Ne csatlakoztasson 16 A-nal nagyobb teljesitmény
késziiléket.

A dugét mindig teljesen be kell dugni a konnektorba.
az energiafogyasztasméro aljzataba csatlakoztatva.

FIGYELMEZTETES
Ne csatlakoztasson 6ssze két vagy tobb méréeszkozt!

A kdvetkezd piktogramok szerepelnek ebben a
haszndlati utasitasban / a készuléken:

Olvassa el a hasznalati utasitast!

Csak szaraz helyiségekben hasznalhato!

Tartsa be a figyelmeztetd és biztonsagi
el6irasokat!

A késziiléket kornyezetbarat médon
artalmatlanitsa!
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1. BEVEZETES

Olvassa el figyelmesen és maradéktalanul ezt a

hasznalati utasitast. Ez az Uj fogyasztasméré alap-
vetd része, és fontos informaciokat tartalmaz a mkodte-
téssel és gondozassal kapcsolatban. A termék hasznalata
soran tartsa be az 9sszes biztonsagi el6irast. Ha barmi-
lyen kérdése van a termék hasznalataval kapcsolatban,
kérjuk, forduljon szakkereskedéjéhez vagy Uigyfélszolga-
latunkhoz. Tartsa ezt a kezelési Utmutatét biztonsagos
helyen, és adja tovabb, ha valaha is tovabbadja a készi-
|éket.

2. RENDELTETESSZERU HASZNALAT

A késziilék az elektromos késziilékek energiafogyaszta-
sanak mérésére és a villamosenergia- vagy Uzemeltetési
koltségek kiszamitasara szolgal. A késziilék barmilyen
mas hasznélata vagy mddositdsa nem megfelelének
mindsiil, és jelentds balesetveszéllyel jar. A gyarté nem
véllal felel6sséget a nem rendeltetésszer(i hasznalatbol
eredd karokért. A késziiléket nem kereskedelmi haszna-
latra szantak.

3. SZALLITASI TERJEDELEM

Kicsomagolas utan azonnal ellendrizze az energiaméré
szallitasi terjedelmét a teljességre vonatkozoéan.
Gy6z6djon meg arrél is, hogy maga a mérémuszer
rendben van.

1 x Energiaméré

1 x Hasznalati utmutato

4. TECHNIKAI ADATOK

Termék: Energiamérd PM 231 E DE 3655
Védelmi osztaly: 1P20

Névleges fesziiltség: 230V~ 50 Hz

Max. Toltsd: 3600 W (230V~ 16 A)
Mérési tartomany fesziiltség: ~ 190- 276V AC

Mérési pontossag fesziiltség: ~ +/-1%

Mérési tartomdny dram: 0,01-16A

Mérési pontossag dram: +/-1%vagy +/-0,01A
Mérési tartomany teljesitmény: 0,2 - 3600 W

Mérési pontossdg teljesitmény:  +/- 1% vagy +/-0,2W
Teljes energiafogyasztas: 0-9999,9 kWh

Mérési tartomany frekvencia: 45 - 65 Hz
Pontossagmérd dra: +/- 1 perc havonta
Energiafogyasztés: <05W

Uzemi hémérséklet: -10 °C és +40 °C kozott

Akkumuldtorok:
Az akkumuldtor élettartama:

3x 1,5V LR44/AG13 gombelemek
kb. 3 honap halozati fesziiltség nélkiil

Alkalmazas: Ez a termék kizardlag beltéri haszndlatra
készilt. Az aljzaton véd6érintkez6 taldlhato.

5. HASZNALATI UTASITAS
5.1 A késziulékre vonatkozé biztonsagi
utasitasok

Az energiamérd lizemeltetése el6tt olvassa el az Osszes

biztonsagi és kezelési itmutatot.

FIGYELMEZTETES! Ne nyelje le az akkumulatort, égési

sérlilések veszélye a veszélyes anyagok miatt.

Ez a termék gombelemeket tartalmaz. Ha egy gombe-

lemet lenyeltink, minddssze 2 6ran belil sulyos belsé

égési sériilések keletkezhetnek, amelyek halalhoz

vezethetnek.

Orizze meg a biztonsagi és kezelési Gtmutatot a

késébbi hasznalatra.

Kovesse az 6sszes hasznalati utasitast.

Forditson nagy figyelmet a terméken és a hasznalati

utasitasban talalhatd osszes figyelmeztetésre.

. Az energiamér6t csak szaraz beltéri helyisé-
gekben hasznalja. Ne telepitse nedves helyisé-

gekbe, példaul firdészobakba, mosékonyhéakba vagy

kiiltérre.

Ne tegye ki az energiamérét szélséséges hémér-

séklet- vagy nyomasingadozasoknak, utéseknek vagy

kozvetlen napfénynek.

Ugyeljen arra, hogy a késziilékbe ne keriiljenek idegen

targyak vagy folyadékok.

Csak a maximalisan megengedett terhelést csatlakoz-

tassa az aljzathoz.

Soha ne hagyja felligyelet nélkiil a csatlakoztatott

ftéberendezéseket.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja, huizza ki az energia-

mérét a konnektorbdl, és tarolja hlivos, gyermekek eldl

elzart helyen.

Ne haszndlja tovabb a készlléket, ha az energiamérd

vagy a beépitett aljzat megsériilt, huzza ki a készuiléket

a konnektorbol és a késziilékbdl.

A javitasokat csak az erre felhatalmazott tigyfélszol-

galat végezheti el.

Az energiaméré nem hasznalhato csokkent fizikai,

érzékszervi vagy szellemi képesséqu, illetve tapasztalat

és ismeretek hidnyaban lévé személyek (beleértve

a gyermekeket is) altal, kivéve, ha a biztonsagukért

felel6s személy feliigyeli vagy oktatja ket a késziilék

hasznalatara vonatkozoan. A gyermekeket felligyelni

kell, hogy ne jatsszanak az energiamérével.

Az energiakoltségmérét csak az IEC 664 szerinti Il

beépitési osztalyba (CAT Il) sorolt épliletekben hasz-

nalhatja. A maximalis csucsfeszlltség nem haladhatja

meg a 2500 V~ értéket. A lakoépliletek f6 daramellatasa

altaldban a Il. szerelési osztalyba tartozik.

5.2 El6Inézet
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5.3 Vezérlok, funkciok és kijelzé

1 Elemtartdly Az elemtartd a késziilék hatuljan taldlhato.

2 Megjelenités A bedllitott paraméterek és mérések dsszes értéke
megjelenik itt.

Nyomja meg roviden egy megfeleld targgyal (pl.
tollal) a memdridban 1évd dsszes adat torléséhez,
beleértve az id6t és a programozdst is.

Allitsa be az id6t, az rat és az drprogramokat a SET
billentydivel egyiitt.

Allitsa be az idt, az 4rat és az rprogramokat az UP
billentydivel egyiitt.

Megjelenitési mdd véltasa.

Csatlakoztatds 230V 50 Hz-es valtédramu
konnektorhoz.

8 Halézati aljzat Csatlakoztassa a késziilékét itt.

10 Fogyasztési értékek kijelz6 egységei.

11 AMP kijelz6.

12 WATT kijelz6.

13 kWh kijelz6.

14 SET kijelz6.

15 VOLTac kijelz6.

16 COST/kWh kijelz6.

17 MAX OVERLOAD WARNING kijelz6.

18 PRICE 1 és 2, TOTAL PRICE 1 és 2 kijelzd.

19 Hétkdznap megjelenités MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

20 CLOCK kijelz6.

21 Mésodperces kijelz6 (TOTAL ONTIME > Percek).

22 Percek kijelz6 (TOTAL ON TIME > Orak 0-99).

3 RESET gomb

4 UPgomb
5 SET bedllitési gomb

6 Funkcidgomb FUNC
7 Halozati csatlakozo

23 Orak kijelz6 (TOTAL ON TIME = Orak >100).
24 Kijelzés TOTAL ON TIME.

25 Kijelzés AM, PM.

26 Kijelzés Hz.

27 Erték, teljesitménytényez6 (%) kijelzése.

28 Kijelzés POWER FACTOR.

5.4 Uzembe helyezés

A termék tartalék akkumulatorral van felszerelve. A 3 x LR44/
AG13 gombelem mar az elemtartéban van. Nyissa ki

az elemtartot és tavolitsa el a szigetel6csikot. Ezutan
nyomja meg réviden a reset gombot.

Mostantél minden beallitas kényelmesen elvégezhet6
anélkul, hogy a terméket be kellene dugni a konnek-
torba.

5.4.1 Beallitott id6

Nyomja meg a FUNC (6) gombot, amig a kijelz6 jobb alsé
sarkdban megjelenik a CLOCK (20).

Nyomja meg egyszer a SET (5) gombot, a hét napja (19)
villog.

Nyomja meg a UP (4) gombot a hét napjanak (19)

MO, TU, WE, TH, FR, SA vagy SU beallitdsdhoz.

Nyomja meg Ujra a SET (5) gombot a hét napjanak
megerdsitéséhez, most az 6rak (23) villognak.

Nyomja meg a UP (4) gombot az 6ra (23) bedllitasahoz.
Nyomja meg Ujra a SET (5) gombot az 6rak megerdsité-
séhez, most a percek (22) villognak.

Nyomja meg az UP (4) gombot az id6 percének (22)
beallitdsdhoz, majd nyomja meg a SET (5) gombot az idd
megerdsitéséhez.

5.4.2 Koltségek/kWh megjelenitése és
beallitasa/mérési funkciok megjelenitése

Koltségek/kWh megjelenitése

Amikor a VOLTAGE / AMP / WATT informacié jelenik meg,
a FUNC gombot (6) legalabb 1 masodpercig lenyomva
tartva megjelenitheti a kdltség/kWh (16) értéket. Ha mar
két arat adtunk meg, akkor a FUNC gomb (6) rovid
megnyomasaval felvaltva megjelenithetjik mindkettét.

Beallitott koltség/kWh (1. ar)

Ha a koltség/kWh értéket szeretné beallitani, nyomja
meg a SET gombot (5), miutan a kijelz6n megjelenik

az 1. ar (18) koltség/kWh értéke, amig az elsé szamjegy
villog. Allitsa be az elsé szamjegy helyes értékét a UP
billentytvel (4). Ezutdn nyomja meg ismét a SET (5)
gombot, hogy a mésodik szdmjegy villogjon, és allitsa be
a helyes értéket az UP (4) gomb segitségével. Ismételje
meg ezt az eljarast a harmadik és negyedik szamjegyre.
Most nyomja meg ismét a SET (5) gombot, hogy a
tizedespont villogjon, és az UP (4) segitségével allitsa a
megfelelé pozicidba.

A SET (5) ismételt megnyomasa utén az idékijelz6 (-:--)

a beirt 1. ar (18) mogott villog a ON TIME (24). Ha nincs
szlikség masodik arra, az 1. ar bedllitdsa a SET (5) gomb
megnyomasaval befejezédik.

Ha egy masodik arat (pl. nappali/éjszakai tarifa) szeretne
megadni, akkor el6szor az 1. ar kezd6 idépontjat kell
beallitania. Ehhez dllitsa be a hét napjat a kezdési
idéponthoz a UP billenty( (4) megnyomasaval, mikdzben
az ON TIME (24) mogott az 1. ar (18) esetében villog az
id6 (lasd az el6z6 részt). Ezutan nyomja meg a SET (5)
gombot, amig az drajel villog, majd az UP (4) gomb
megnyomasaval dllitsa be a kezd6 idépontot. Ismételje
meg ezt az eljarast a perckijelzéshez. Nyomja meg a

SET (5) gombot az 1. ar bedllitasanak befejezéséhez.

Beallitott koltség/kWh (2. ar)

A 2. ar/kWh koltségének bedllitasi eljaradsa ugyanugy
mikodik, mint az 1. &r esetében.

Gy6z6djon meg azonban arrdl, hogy a kijelzén az elején
a 2.4r (18) jelenik meg.

A FUNC (6) rovid megnyomasaval a kijelz6t sziikség
esetén at lehet allitani a 2. arra (18), miel6tt a SET (5)
segitségével megkezdené a beallitasi eljarast.

Mérési funkciok megjelenitése

Ha réviden megnyomja a FUNC (6) gombot, a kdvetkez6
informacidkat jelenitheti meg egymas utan: VOLTAGE,
AMP, WATT - kWh - TOTAL PRICE (10, 18).

A FUNC funkcidbillentytvel (6) a kijelzé értékmezéjében
(10) megjelenithetd a csatlakoztatott késziilék aramfo-
gyasztasa, az egységeknél AMP (11), valamint a telje-
sitménytényez6 POWER FACTOR (27, 28). Nyomja meg
ismét a FUNC (6) gombot, hogy a kijelz értékmezéjében
(10) megjelenjen a csatlakoztatott egység teljesitménye,
aWATT (12) az egységekhez, valamint a teljesitményté-
nyezé POWER FACTOR (27, 28).

Nyomja meg ismét a FUNC (6) gombot, hogy a kijelzé
értékmezéjében (10) megjelenjen a csatlakoztatott
késziilék fogyasztasa, a kWh (13) az egységeknél, vala-
mint a POWER FACTOR (27, 28).

Nyomja meg ismét a FUNC (6) gombot, hogy megjele-
nitse a teljes arat mint TOTAL PRICE (10, 18) és a teljes
bedllasi idét mint TOTAL ON TIME (21-24) a csatlakozta-
tott készllék orakban és percekben. Nyomja meg ismét
a FUNC (6) gombot a haldzati fesziltség VOLTac-ként
tortén6 megjelenitéséhez. (15) és a frekvencia Hz-ben
(26, 27).

Ha a teljes terhelést tullépi, a kijelzén (2) villog a

MAX OVERLOAD WARNING (17).

Mért értékek torlése

Tartsa lenyomva a FUNC (6) gombot legalabb 1 méasod-
percig, mikdzben a kijelz6n kWh vagy TOTAL PRICE
jelenik meg. A fogyasztas (kWh), a teljes ar (TOTAL PRICE)
és a teljes bekapcsoldsi idé (TOTAL ON TIME) mért értékei
torlésre kerilnek.

5.4.3 Mérés

Dugja az energiaméré halézati csatlakozojat (7) egy 230 V
50 Hz-es konnektorba. A kijelz6 (2) vilagit, és mutatja az
id6t (20, 21, 22, 23), a hét napjat (19), a haldzati feszilt-
séget (10, 15) és a frekvenciat (26, 27).

Most csatlakoztassa a késziiléket, és kapcsolja be. Az
energiamérd elkezdi mérni a fogyasztast.

5.4.4 Reset gomb

Nyomja meg réviden a RESET gombot egy megfelelé
targgyal (pl. tollal), hogy a meméridban 1évé Osszes
adatot tordlje, beleértve az id6ét és az 6sszes programot
is. Néhany méasodpercig minden paraméter vilagit a
kijelzén (2).

5.4.5 Az akkumulatorok cseréje

Az energiamérét gyarilag 3 x 1,5 V-os LR44/AG13 gombe-
lemmel szallitjdk az elemtartéban. Az elemek cseréjéhez
a kovetkezéképpen jarjon el:

Az elemtarté a késziilék hatuljan taldlhato. Egy lapos
csavarhuzoéval 6vatosan emelje le az elemtarto fedelét.
Vegye ki az lires elemeket, és cserélje ki 6ket Ujakra.
Figyeljen a fed6lap belsé oldalan talalhaté polaritasra
(+/-) (lapos oldal (+) balra). Ovatosan helyezze vissza a
fedelet. Vigyézzon, hogy ne hajlitsa meg az érintkezéket
az elemtarto zarasakor.

Hasznalat el6tt az elemtartot be kell zarni. Hosszabb
ideig tart6 hasznalaton kivili id6szakokban vegye ki

az elemeket az energiamérébdl a szivargas elkeriilése
érdekében.

A szivargé elemek dramiitést és az Energiaméré karoso-
dasat okozhatjak.

Az elemeket csak akkor cserélje ki, ha az Energiaméré le
van vélasztva a hélézatrol.

Az elemeket csak azonos tipusu elemekkel cserélje ki.
Ne keverje az Uj és a lemerdlt elemeket. Ne dobja ki

az elemeket a haztartasi hulladékkal egyiitt. Adja le az
elemeket a megfelel gyujtéhelyeken.

6. KARBANTARTAS ES GONDOZAS

Ez a termék karbantartdsmentes. Ne nyissa ki és ne
szerelje szét a terméket. Tisztitas el6tt huzza ki az energi-
amérét a konnektorbdl és a csatlakoztatott késziilékbdl.
Csak puha ruhdval tisztitsa meg a késztilékhazat.

7. ELTAVOLITAS

Az elektromos késziilékeket kdrnyezetbarat
Ei modon kell artalmatlanitani!

Az elektromos berendezések nem tartoznak
N a haztartasi hulladékok kozé!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka-
irél sz6l6 2012/19 / EU eurdpai irdnyelv szerint az elhasz-
nalt elektromos berendezéseket kiilon kell 6sszegyjteni
és azokat kornyezetbarat médon térténd tjrahasznosi-
tasra kell tovabbitani.
A elhasznalt készulékek artalmatlanitasanak lehetdsége-
irél tajékozddjon a helyi kdzigazgatasi szervektdl.

Az elemeket és akkumulatorokat nem szabad
E a haztartasi hulladékba dobni!

Fogyasztéként On térvényesen kételes leadni az
Osszes elemet és akkumulatort a telepiilésén/korzetében
taldlhaté gydjtéhelyen vagy kiskeresked6nél, hogy azok
kornyezetbarat médon artalmatlanithatok legyenek,
ellenkezé esetben a kdrnyezetre és az emberi egészségre
veszélyt jelenthetnek.

8.C € EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
Az EU-megfeleléségi nyilatkozat a gyartonal talalhato.

9. GYARTO
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Tovabbi informaciokért kérjuk, latogasson el a
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